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1 Esittely

Tama dokumentti on tarkoitettu ohjeeksi sovitus- ja HIT-yksikdn asentamiseksi seka ohjelmisto
asentamiseksi ja maarittelemiseks. Se sisaltaa oleellista tietoa turvallisuudesta,
Kunnossapidosta ja kalibroinnista.

Sovitusyksikko on yleisnimitys PFU:lle, PFU+:lle, Primus Pro:lle, 2000-1 FU:lle, ja Primus Ice -
laitteistoyksikoille. Lyhennykset ja termit osassa on maaritelmat naille yksikoaille.

Versioon 4.2 saakka ohjelmisto on julkaistu nimella Primus. Primus 4.2:n jalkeisen version nimi
on Measure ja versionumero 6.0.

Lisenssista riippuen, joidenkin tassa dokumentissa kuvattuja yksikoita ei valttamatta ole tassa
ohjelmistossa. Lisenssista saa lisatietoa maahantuojalta.

Tata dokumenttia ei voi pitaa taydellisena. Yksityiskohtaista tietoa on saatavilla
ohjetiedostossa, mika on saatavilla - ohjelmisto asennuksen jalkeen.

2 Lyhenteet ja termit

Termi Maaritelm
PFU tarkoittaa Primus sovitusyksikkda. Tama sisaltda PFU, PFU+, ja Primus Pro-
PFU laitteistoyksikot. Nailla yksikot on tarkoitettu puhdasaanes- ja puheaudiometriaan

seka REM- ettd SM-mittauksiin.
Primus | Primus Ice on Primus audiometriyksikOn nimi. T&ma on tarkoitettu vain

Ice puhdasaanes- ja puheaudiometriaa varten.

Fitting " o . N . L , o

Unit Fitting Unit eli sovitusyksikko on yhteinen nimi kaikille sovituslaitteille.

HIT HIT on kuulokojemittakammio.

AUD Audiometri.

REM REM-mittaukset.

SM Speech Mapping.

HTL Kuulokynnystaso lImaisee minimitason, jolla tutkittava voi tunnistaa (kuulee)

puhdasaanisignaalin 50%:sti.
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Model name | Product Additional information

2000 Primus | Primus

Fitting Unit Pro (PFU

Pro Pro)

200.0 Primus . PFU (Primus Fitting Unit) on seuraavien laitteiden yhteinen nimi:

Audiometer Primus Ice . . ) .

) Primus Pro, Primus Ice ja Primus PFU+.

Unit Ice

Primus Primus

Fitting Unit - | PFU+

PFU+ (PFU+)

2000 Primus | Primus . o

HIT Pro HIT Pro Kuulokojetestiyksikkoa.
2000-1 FU tarkoittaa tyypin 2000-1 sovitusyksikkda. Yksikkd
toimii hyvin samalla tavalla kuin PFU ja sita kaytetaan myos
puhdasaanes- ja puhemittauksissa seka REM- ja SM-

2000'1 FU Measure mittauksissa_
Measure-ohjelmistossa laite nakyy nimella 2000-1 Fitting Unit
(Measure Aud).
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3 Kaytetyt symbolit
Seuraavia symboleita kaytetaan tassa dokumentissa ja/tai jarjestelman laitteissa.

Merkit sovitus- ja HIT-yksikoissa

Valmistuspaiva

Valmistajan nimi ja osoite

H\Iizi E L

Havitysohjeet
N Sarjanumero
Ref Referenssinumero
MD Tama symboli iimaisee, etta laite on laakinnallinen laite

Sovitusyksikén merkit

B-tyypin osat
Osat, jotka eivat ole johtavia ja jotka voidaan irrottaa
valittdmasti asiakkaasta.

Luokan Il laite

Seuraa kayttéohjeita

Kayttoohjeet

Yleisvaroitukset

> E D O] >

‘)

€ dias CE - ilmoitettu laitos

HIT-yksikén merkit

Varoitus, lue kayttéohjeet

>
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4 Noudatettavat standardit

Luokitus EU:n ladkintalaiteasetuksen (MDR) (EU) 2017/745 liitteen VIIIl mukaan:

Laite Luokka Saanto CE GMDN Basic UDI-DI
Primus-sovitusyksikko 1 - 10 CE 145241 |05711781DHF20002C
(kaikki mallit) 0123

2000 Primus- lla 10 CE 137503 |05711781DHF2000ZC
audiometriyksikko (Ice) 0123

2000 Primus HITPro | | 13 CE  |41217 |05711781DHF2000ZC
2000-1 FU (2000-1 lla 10 CE 145241 |05711781DHF2000ZC
Fitting Unit) 0123

Huom. Laakinnallisten laitteiden luokitus saattaa vaihdella eri markkinoilla paikallisen
lainsdadanndon mukaan.

Kaikki taman oppaan sisaltamat Auditdata-laitteet, myds mainitut lisdvarusteet ja vastaavat
potilaan kanssa kosketukseen tulevat osat, vastaavat Neuvoston direktiivida RoHS-
11l/2011/65/EU.

Sovitusjarjestelma vastaa seuraavia standardeja:
Turvallisuus:

e 2000-1 Fitting Unit -yksikdlle:
IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 CSV (Ed. 3.2), luokka 2, tyyppi B

e Primus Fitting Unit- ja Audiometry Unit -yksikaille:
IEC 60601-1:2005+A1:2012 CSV (Ed. 3.1), luokka 2, tyyppi B

e HIT Unit -yksikolle:
IEC 61010-1:2010 HIT Unit -yksikoélle

Sahkémagneettinen yhteensopivuus:
e |[EC60601-1-2:2014+A1:2020 CSV
Audiometri:

o Aani: IEC 60645-1:2017 / ANSI S3.6:2018 tyyppi 1
e Puhe: IEC 60645-1:2017 / ANSI S3.6:2018 tyyppi Atai A-E

Real Ear -mittaus:
e |[EC 61669:2015 seka osa standardia ANSI S3.46:2013

Kuulolaitteen testi:
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e |[EC60118-7:2005
e |[EC60118-15:2012
e ANSI S3.22:2009

Laaketieteelliset sdhkolaitteet

» EN60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020
Laakinnallisen laitteen ohjelmisto

» |[EC 62304:2006+A1:2015
Laakinnalliset laitteet

» |[EC 62366-1:2015

e ENISO 14971:2019

» ENISO 13485:2016
Langaton REM

e FCC47 CFR, osa 15, alakohta C

e 15.247 Toiminta taajuusalueella 2400-2483,6 MHz

e |SED RSS-247, versio 3, elokuu 2023

Katso vaatimustenmukaisuuslausunnot liitteessa A.2

© Auditdata - 2026, ID: DN00324/19
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5 Sovitus ja HIT-yksikon kayttotarkoitus/Kayttd

Sovitusyksikon kayttd on tarkoitettu kuulonhuollon koulutetulle ammattihenkildkunnalle.
Laitteita saa kayttaa vain niiden kayttdtarkoituksen alla olevan dokumentin mukaan.

Audiometriset tutkimukset tulee tehda siihen tarkoitetussa tilassa ja optimaalisissa
tutkimusolosuhteissa seka huolehtia asiakkaan turvallisuudesta tutkimuksen aikana.

2000-1 FU, PFU ja Primus Ice

2000-1 FU/PFU/Primus Ice on tarkoitettu kuulontutkimuksiin.

2000-1 FU/PFU/Primus Ice tarvikkeineen on tarkoitettu ei-jatkuvaan, noninvasiiviseen
ilmajohto- ja vaihtoehtoisesti luujohto- seka puhetestaukseen hiljaisessa ymparistdssa
tai siihen muuten soveltuvassa ymparistossa..

2000-1 FU/PFU/Primus Ice on tarkoitettu kaytettavaksi seka lapsilla etta aikuisilla.
2000-1 FU/PFU/Primus Ice ei sovellu yksistaan diagnostiikkaan.

Vain 2000-1 FU/PFU

HIT

2000-1 FU/PFU on tarkoitettu hiljaisissa toimistoymparistdissa ei-jatkuvaan
korvakaytavan aanenpainentason mittauksiin, mitka tehdaan noninvasiivisella mittapaan
korvakaytavaputkella.

2000-1 FU/PFU voidaan kayttaa myds toistamaan kuulokojeen danta kuulokkeilla tai
kaiuttimilla.

Sovitusyksikon kayttd on tarkoitettu kuulonhuollon koulutetulle ammattihenkildkunnalle.

Kuulokojeen testauslaitteen tarkoitus on tuottaa aani suljetussa testirasiassa olevaan
kuulokojeeseen ja saada kuulokojeen akustinen teho mikrofonilla varustettuun
kytkentdkanavaan.

Kuulokojeen testauslaite on tarkoitettu kaytettavaksi yhdessa ohjelmiston kanssa
kuulokojeen ominaisuuksien objektiivista arviointia varten. Saadun kytkentalaitteen
mikrofonisignaalin naytté on saatavana vain ohjelmistosovelluksessa.

HIT-yksikko on tarkoitettu kuulokojeen tekniseksi laadunvarmistukseksi.
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6 Turvallisuusohjeet

A\ LUE TURVALLISUUS HUOLELLISESTI ENNEN JARJESTELMAN KAYTTOONOTTOA!

6.1 Soveltuvat osat

Kuulokkeita tuleen kayttaa vain asiakkailla, joilla on terve iho. Kayttbaika on
lyhytkestoinen ja alle 24h.
Kaikki osat, mitka ovat tekemisissa asiakkaan kanssa, tulisi desinfioida ennen kayttoa.

6.2 Sovitusyksikko

Tallaisia osia/tarvikkeita ovat tipit ja REM-mittapaassa kaytettavat putket. Havita
sellaiset osat toimipakkasi hygieniaohjeiden mukaan.
Al kayta Asiakkaalle-mikrofonia, jos on takaisinkierron mahdollisuus.
Kuulokkeina saa kayttaa vain maahantuojan toimittamia tuotteita. Jarjestelmassa ei saa
kayttaa muita kuin sen omia kuulokkeita.
Kayta jarjestelmassa vain hyvaksyttyja osia.
REM-mittauksia saa suorittaa vain siihen koulutettu ammattilainen.
Huomioi korkea danenpainetaso koska se voi vaurioittaa kuulon.
Ennen tutkimusten aloittamista tarkasta asiakkaan korvakaytava, tarykalvo, korvanlehti
ja sen vauriot tai tulehdukset. Al kayta kuulokkeita jos jokin estaa niiden kayton.
Poista asiakkaalta kaikki edessaolevat asiat kuulokkeita hanelle paikalle laitettaessa.
REM-mittauksissa, aseta putki niin, ettei se osu tarykalvoon.
Lisalaitteet, mitka liitetdan analogisesti ja digitaalisesti, tulee tayttaa vastaavan
kansallisesti harmonisoidut IEC-standardit (IEC 60950 tietojenkasittelylaitteille, IEC
60065 videolaitteille, IEC 61010-1 laboratoriolaitteille ja IEC 60601-1 3-
laaketieteellisille laitteille). Kaikki konfiguraatiot tulee tayttaa standardin IEC 60601-1 3-
vaatimukset.
Jokainen, joka liittaa lisdlaitteen signaalin antoihin/ottoihin konfiguroi |aéketieteellisen
laitteen ja on nadin vastuussa siita, etta tama jarjestelma standardin IEC 60601-1
3-vaatimukset. Jos asiaan liittyy kysyttavaa konsultoi huolto-osastoa tai toimittajaa.
Standardin IEC 60601-1 3- mukaan Audiometri, sen osat ja LISALAITTEET, poislukien B-
tyypin osat, taytyy olla aiakastilan ulkopuolella, ts. ei lahempana kuin noin 1.5 metria.
Lisalaitteiden, mitka eivat tayta vaadittuja turvallisuusvaatimuksia, madaltavat
jarjestelman turvallisuustasoa. Huomioita valintaa liittyvissa asioissa:

o Lisalaitteen kayttd ASIAKKAAN LAHEISYYDESSA.

o LISALAITTEEN turvallisuussertifikaatti.

e |[EC60601-1 3:mukaan.
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6.3 Sovitus ja HIT-yksikot
6.3.1 Huolto ja puhdistus

[Iman valmistajan kirjallista lupaa jarjestelman muokkaaminen ei ole sallittua.
Varmista uudelleenkaytettavien osien korkea hygienia ja puhtaus, erityisesti niiden,
mitka ovat asiakkaiden ihokontaktissa kaytdn aikana. Alla on puhdistusohjeet.

Kayta puhdistukseen pehmeéaa kuivaa nukkaamatonta kangasta tai paperia, mita
kostutetaan hyvin vahan mietoon desinfektioliuokseen kuten isopropanoli. Liika liuoksen
kayttd saattaa johtaa sen joutumiseen laitteen sisdlle ja sisdisten komponenttien
vioittumiseen.

Al kayta asetoni tai paraffiini/kerosiini-perustaisia liuoksia, tai mitdén kovaa liuotinta
laiteen tai sen tarvikkeiden puhdistamiseen. Sellaisten aineiden kaytto on laitteelle
haitallista ja saattaa johtaa virheelliseen toimintaan.

Mikaan jarjestelman osa ei ole vesitiivis. Katso Puhdistusohjeet turvalliseen kasittelyyn.

6.3.2 Kaytto

Jarjestelmaa tarvikkeineen saa kayttaa vain siihen koulutettu henkild.

Laite on tarkoitettu vain lisdksi asiakkaan arviointiin. Sita tulee kayttaa kliinisten
indikaattoreiden ja oireiden arvoioinnin yhteydessa.

Virtalahteen tulisi olla helposti irrotettavissa/liitettavissa.

Jos tydasema noudatta IEC60950- tai IEC 60601-1 3:--standardeja, kayta USB-johtoa
jarjestelman liittamiseksi siihen. Ald kosketa tydaseman USB-liitinta ja asiakasta samaan
aikaan jos tydasema on hyvaksytty IEC 60950 standardin mukaan.

Jarjestelman saa liittaa vain suoraan tydasemaan.

Ala kayta viallista laitetta. Jos epaéilet jarjestelmassa olevan vikaa, ota yhetytta
jarjestelman toimittajaan.

Vahintdan kerran viikossa tarkasta jarjestelma ja kaikki sen osat silmamaaraisesti. Ala
kayta jarjestelmassa viallisia osia tai tarvikkeita. Kaytdn aikana valvo tulosten
luotettavuutta ja tee vertailututkimuksia mikali tulokset ovat epaluotettavia.

Huomaa, etta kertakayttdosat tulisi havittaa tartuntavaarallisten tarvikkeiden tapaan.

Jos jarjestelIma on havitettava on se tehtava elektroniikkalaitteiden havitysta koskeva
ohjeistuksen mukaan, RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) ja
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) -sdadokset tai palauta se toimittajalle.
Al3 liita ei-laaketieteellisia laitteita elleivat ne muodosta osaa ladketieteellisestd
jarjestelmasta. On olemassa vaara, etta vuotovirrat ylittavat niille sallitut arvot, mista
seuraa vaara asiakkaalle ja tutkijalle.

Laitteita saa kayttaa ainoastaan sellaisissa sallituissa olosuhteissa, joissa lampatila eika
ilmankosteus nouse vaarallisen korkealle. B.1 Tekniset maaritykset sallitulle lampdtilalle,
kosteudelle ja ilmanpaineelle.
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« Al3 altista jarjestelmaéa kosteudelle. Kosteus saattaa aiheuttaa jarjestelman
toimimattomuuden tai hairioita siihen.

* Laitteita tulee kayttaa vain niiden kayttétarkoituksen mukaisesti.

» Kaikki mittaukset tulee suorittaa tutkimuksiin soveltuvassa tilassa.

e Testauksen aikana on valtettava liikkumista koska se saattaa hairitéd mittausta ja nain
aiheuttaa mittausvirheen.

¢ Kuulokkeiden ja mikrofonien kalibrointi ei ole tarkoitettu kayttajan tehtavaksi.
Vuosihuoltossa ja kalibroinneissa ota yhteytta toimittajaan.

 Ala veda kuulokkeiden johdosta. Kuulokkeiden tai lisélaitteiden johdon irrotus tehdaan
liittimesta.

o Tutkija ei saa koskaan koskettaa jarjestelman ei-laaketieteellisia osia ja asiakasta
samaan aikaan.

o RAJAHDYSVAARA: Jérjestelméad ei saa kayttéa leimahtavien aineiden Iaheisyydessa.

» SAHKOISKUN VAARA: Al4 avaa tai purkaa laitetta. Jarjestelmén sislla ei ole kayttajén
huollettavissa olevia osia.

* Jarjesta kaapelit niin, ettei niihin ole mahdollista takertua tai kuristua.

¢ Kiinnita sovituyksikkd seinaan, pdydan alle tai pdydalle. Sovitusyksikko voidaan sijoittaa
myods aanieridoon tai HIT-yksikon taakse. Aseta HIT-yksikko vakaalle poydalle.

« Al3 sijoita jarjestelméaa tai sen osaa edes lahelle laitetta, joka aiheuttaa voimakkaan
sahko-tai magneettikentan koska se saattaa aiheuttaa virheellista toimintaa ja hairitsee
laitteen kayttotarkoitusta.

e Kannettavia radiolaitteita(ja niiden osia kuten antennit ja antennikaapelit) pitda kayttaa
kauempana kuin 30cm jarjestelmastd, valmistajan maarittelemat kaapelit
mukaanlukien. Muuten jarjestelman suorituskyky heikkenee.

¢ Pida mobiililaitteet vahintdan metrin etaisyydella hairididen valttdmiseksi.

¢ Virtalahteena saa kayttaa vain:

e MEDICAL ELECTRICAL SYSTEM in IEC 60601-1 3-
* mukaista virtalahdetta eika virta saa ylittaa arvoaa

e Kaapelit saa vaihtaa vain koulutettu henkilo.

o Kaikkien sovitusyksikk0on liitettavien ulkoisten laitteiden tulee tayttda standardin IEC
60601-1 3 turvallisuusvaatimukset.

¢ Jarjestelmakomponenttien johteet ja johdotus on suojattava mekaanisesti.

* Jos tydasema ei noudata IEC 60950 tai IEC 60601-1 3--standardeja, kayta optista USB-
kaapelia, tyyppi OPTICIS M2-100-03 virtalahteellda FW7662M/05 tai tyyppi Friwo
FW8002M/05 kanssa tai optista USB-kaapelia IF-TOOLS; ISOUSB-BOX-PLUS; tuotenro
14000.

o Kayta vain jarjestelman mukana toimitettua virtalahdetta - tyyppi Friwo FW7362M/15 tai
tyyppi Friwo FW8030M/15.

o Kaikki laitteen yhteydessa esiintyneet vakavat tapaukset on ilmoitettava valmistajalle ja
sen jasenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kayttaja ja/tai potilas asuu.

6.4 HIT-yksikko

¢ HIT-yksikkd on laboratoriolaite eika saa olla kosketuksessa asiakkaaseen. HIT-
jarjestelmassa testissa oleva kuulokoje ei saa olla liitettyna HIT-yksikkddn ja
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asiakkaaseen samanaikaisesti.

6.5 Kontraindikaatiot

* Asiakkaat, joille ei jostakin syysta pysty tekemaan puhdasaanes- tai puheaudiometriaa,
on nama tutkimukset tehtava jollakin muulla tavalla.

¢ Asiakkaalta on varmistettava, joska han on altistunut voimakkaalle melulle edeltaneen
24 tunnin kuluessa koska se saattaa aiheuttaa valiaikaista kuulonalenemaa. Jos vastaus
on myoOnteinen niin testaus ollee aiheellista tehda uudestaan kun melualtistusta ei ole.

¢ Ennen mittausten suorittamista potilaalta on kysyttava, onko hanella PVP-shuntti ja mika
sen merkki ja malli on. Jos PVP-shuntti on kaytdssa, seuraavia varotoimia on
noudatettava, ellei testaaja ole varma, etta kyseinen merkki ja malli eivat ole herkkia
kaytettyjen muuntimien tuottamille magneettikentille:

* Muuntimia ei saa asettaa PVP-shunttiventtiilin sisaltavan korvan paalle tai lahelle,
ellei valmistaja ole vahvistanut niiden turvallisuutta.

¢ Noudata ajantasaisia ohjeita toimenpiteiden suorittamisesta implantoitavia
laitteita kayttaville potilaille.

¢ Audiometritutkimusta tulisi edeltda otoskooppitutkimus. Korvakaytavat tulee olla
riittdvan siistit korvavahasta luotettavan tuloksen saamiseksi. Niiden puhdistus on
terveydenhuollon ammattilaisen toimia.

7 Varotoimet

7.1 Toimintaperiaatteet
7.1.1 Audiometri

¢ Puhdasaanen ja puhesanojen esittaminen kuulokynnyksen maarittdmiseen ja supra-
kynnyksen testaus alueella 125 Hz 16 kHz ja vaihtelemalla voimakkuustasoja
vaikutusten arvioimiseksi asiakkaan kuulotasot.

7.1.2 REM

e Huomioi myds luvussa 4 mainittu REM-standardi IEC 61669. Teknisten ominaisuuksien,
termien ja maaritelmien lisaksi se sisaltda hyodyllisia lisdsuosituksia tutkimuksen
asettelusta, esimerkiksi tutkittavan ja tutkimuslaitteen sijainnista tai kenttaviitteen ja
mittauspisteen sijainnista.

Puhdasaanen tai kompleksin signaalin esittaminen 125 Hz - 16 kHz alueella ja sen
mittaaminen REM-mittapaan ja putken avulla asiakkaan korvakaytavasta. Mittaaminen
tapahtuu seka kojeella etta ilman.
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7.1.3 HIT-jarjestelma

¢ Puhdasaanen tai kompleksin signaalin esittdminen 125 Hz - 16kHz alueella kaiuttimen
tai silmukkasysteemin kautta. Kuulokojeen mittaus ja laaduntarkastus siihen
tarkoitetulla testikammiolla.

7.2 Mittaustarkkuus

Jos jarjestelman mittaustarkkuus ei ole kohtuullista, tarkasta jarjestelman toiminnallisuus.
Mittaus- ja signaalitiedot, mukaanlukien vakavuus, tarkkuus ja toleranssit, [0ytyvat kohdasta
Tekniset maarittelyt.

Epatarkat mittaustulokset saattavat johtua:
e ympariston liiallisesta halysta
» asiakkaan tai tutkijan liiallisista liikkeista

¢ hiuksista korvakaytavan edessa, korusta tai korvakaytavassa olevasta tukoksesta
(korvavaha)

o kuulokkeet, mittapaa tai FF-kaiutin vaarassa paikassa
o Vaarisat kuulokkeista, kaiuttimista tai mittapaasta, tai kaapeleista tipeista jne.

o Jarjestelman tai kuulokkeiden vaarasta toiminnasta

A VAROITUS! JarjestelIman kayttdé muulla tavoin kuin tassa dokumentissa on kuvattu saattaa
johtaa epatarkkoihin tuloksiin.

@ VAROITUS! Kun Ambient Noise Microphone V1.0 (ANM-1) -mikrofonia kaytetaan
ohjelmistoversiolla 6.4.1 tai aiemmalla, jarjestelma saattaa tunnistaa ANM-1:n REM-laitteeksi.
Jos ANM-1 ja Wireless REM on liitetty fitting unit -yksikk6dn samanaikaisesti, jarjestelma
saattaa kayttaa ANM-1:n mittauksia, jos Wireless REM ei ole valittuna REM-moduulissa. Tama
voi johtaa virheellisiin real-ear-mittauksiin, mika voi aiheuttaa kuulokojeen virheellisen
sovituksen. Kun suoritat REM-mittauksia ohjelmistolla 6.4.1 tai aiemmalla, varmista, etta
Wireless REM on valittuna, kun sekd ANM-1 etta Wireless REM ovat liitettyina.

Kayta ohjelmistoversiota 6.5.0 tai uudempaa, jossa ANM-1 tunnistetaan oikein Ambient Noise
Microphone -mikrofoniksi.

7.3 EMC (Sahkomagneettinen yhteensopivuus) Varotoimet

Jarjestelma soveltuu kaytettavaksi kaikissa muissa tiloissa paitsi kodeissa. Sita voidaan
kuitenkin kayttaa kodeissa ja tiloissa, jotka on kytketty suoraan asuinrakennusten
sahkonjakeluverkkona toimivaan yleiseen pienjanniteverkkoon, jos seuraava varoitus
huomioidaan:
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A VAROITUS! Tama jarjestelma on tarkoitettu kaytettavaksi vain ammattimaisen
terveydenhuollon ymparistdssa, ja se saattaa aiheuttaa hairidita lahella oleviin laitteisiin tai
lahelld olevat laitteet saattavat aiheuttaa hairidita siihen, minka vuoksi jarjestelma voidaan
joutua suuntaamaan uudelleen tai sijoittamaan toiseen paikkaan tai suojaamaan sen
sijoituspaikka.

Jarjestelma ja kayta sitd sdhkOmagneettista yhteensopivuutta koskevien ohjeiden, varoitusten
ja suositusten mukaisesti, jotta sahkdmagneettiset hairidt eivat aiheuttaisi potilaalle ja
kayttajalle haittavaikutuksia, odotetun kayttéian ajan.

@ VAROITUS! Ellei tassa kohdassa mainittuja varotoimia noudateta, seurauksena voi olla
epatoivotun danen kuulumista tai vaara ulostulo potilaan kuulokkeista ja taten mahdollisuus
vaaraan asiakasreaktioon.

A VAROITUS! Al4 sijoita jarjestelméaé sellaisten laitteiden paalle tai lahelle, jotka kehittavéat
voimakkaan magneetti- tai sdhkdkentan, silla se voi aiheuttaa laitteen epdasianmukaisen
toiminnan ja hairita laitteen kayttétarkoitusta.

SUOSITUS: Sahkoéstaattisten purkausten aiheuttamien sahkoiskujen esiintymistiheyden
vahentamiseksi lattiapaallysteen on oltava puuta, betonia tai keraamilaattoja. Jos lattia on
paallystetty synteettisella materiaalilla, suhteellisen kosteuden on oltava vahintaan 30 %.

SUOSITUS: Verkkovirran laadun on oltava tyypillisen yritys- tai sairaalaympariston tasoa.

A‘ VAROITUS! Taman laitteen kayttoa sijoitettuna toisen laitteen vierelle tai paalle tulee
valttaa, koska seurauksena voi olla epaasianmukainen toiminta. Mikali tallainen sijoittaminen
on valttamatonta, kumpaakin laitetta on valvottava niiden normaalin toiminnan
varmistamiseksi.

@ VAROITUS! Muiden kuin tdman laitteen valmistajan maarittdmien tai toimittamien
lisdvarusteiden, antureiden ja kaapeleiden kaytto voi aiheuttaa laitteen sahkdémagneettisten
hairiopaastojen lisdantymisen tai sahkdomagneettisen sietokyvyn heikentymisen, minka
seurauksena voi olla epaasianmukainen toiminta.

@ VAROITUS! Kannettavia radiotaajuisia viestintalaitteita (mukaan lukien oheislaitteita, kuten
antennikaapeleita ja ulkoisia antenneja) ei saa kayttaa lahempana kuin 30 cm:n (12 tuuman)
etaisyydellajarjestelman mistaan osasta, ei mydskaan valmistajan maarittamista kaapeleista.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla taman laitteen toimintakyvyn heikentyminen.

Lisatietoja jarjestelman mukautuvuudesta EMC-standardiin EN 60601-1-2, Liite B.
7.4 Kyberturvallisuusvaroitukset

@ VAROITUS! Estaaksesi luvattoman paasyn potilastietoihin, kayttajien ei saa jattaa
tietokonetta lukitsematta ja vartioimatta.
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@‘ VAROITUS! Tietoturvan varmistamiseksi on suositeltavaa, etta jarjestelmaa kayttavaan
tydbasemaan on asennettu virustorjuntaohjelma ja etta se paivitetdan saanndllisesti uusimpaan
versioon.

A VAROITUS! Naytdn aikakatkaisun ja automaattisen lukituksen asetukset voidaan maarittaa
koko sivustolle tai tybasemakohtaisesti. Koko sivuston asetukset maarittaa
jarjestelmanvalvoja, ja tydasemakohtaiset asetukset voivat saataa kayttajat, joilla on
laajennetut kayttdoikeudet. Turvallisuussyista tietokone on lukittava aina, kun tydasema
jatetdan vartioimatta.

@ VAROITUS! Asiakkaan IT-osaston on varmistettava kaiken sisaisen verkkoliikenteen salaus
ja suojaus yksityisen verkkotunnuksen alueella.

@ VAROITUS!Kaikki havainnot on vahvistettava potilaalta ennen toimenpiteisiin ryhtymista.
Kayttdjien on vahvistettava kaikki epailyttavat tiedot suoraan potilaalta.

@ VAROITUS! Kayttajien tietokoneiden ja jarjestelmien on taytettava
vahimmaisjarjestelmavaatimukset.

I Jos ohjelman datatiedostoja, mukaan lukien mittaustiedot, on kerattava ja
@VAROITUSU hjel datatiedostoj Kk luki ittaustiedot kerattava j
jaettava tutkimuksen ja vianmaarityksen tueksi, on kaytettava vain nimettomaan
vientitoimintoa. Kaikki muut menetelmat ovat kiellettyja.

@ VAROITUS! Varmista aina, etta tietokoneen kayttdoikeudet on maaritetty oikein.

A‘ VAROITUS! Tietojen kopioiminen tai vieminen voi aiheuttaa potilaan tunnistettavien tietojen
(PID) vuotamisen. Kayttajia kehotetaan kayttdmaan aina nimettomien tietojen vientitoimintoa.

@‘ VAROITUS! On erittain tarkeaa, etta lilkketoimintaprosessi varmistaa, etta kaikki kayttajat
saavat koulutuksen ennen ohjelmiston kayton aloittamista. Auditdatan koulutustietokanta on
saatavilla osoitteessa https://support.auditdata.com/portal/en/kb/auditdata-measure.

@ VAROITUS! Asiakkaan jarjestelmanvalvojan on myds varmistettava, etta vain valtuutetut
kayttajat voivat ohjata tulostuksen uudelleen, kun se on suojattu.

A VAROITUS! Paperisten ohjeiden sijaan annetaan sahkdiset ohjeet. Kaikilla kayttajilla on
paasy sovelluksen sisalla olevaan sahkodiseen kayttdohjeeseen. Kayttajat, joilla on paasy
tulostimeen, voivat siten tulostaa kayttéohjeen paperikopion suoraan sovelluksesta.

@ VAROITUS! Kun tydskentelet ohjelmistossa, varmista, etta oikea asiakas on valittu ennen
mittausten, raporttien tai hoitopaatosten tekemista virheiden valttamiseksi.
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8 Asennus ja asetukset

Tama asennusmenettely olettaa, etta teet koko asennuksen. Ohita merkityksettomat kohdat,
jos et aio asentaa kaikkia moduleja.

Varmista, etta huomioit taman dokumentin turvallisuusvaatimukset seka asennuksen aikana
ettad kayttaessasi sovitussysteemia ja kuulokkeita.

Al liita sovitusyksikkdon laitteita ellei ne ole yhteensopivia jarjestelmén kanssa.

8.1 Laitteistoasetus

Huom: Sovitusyksikon sisalla ei ole korjattavia osia. Ald purkaa tai muokkaa yksikkoa!
8.1.1 Pakkaus ja pakkauksen purkaminen

Ulkopuolinen tarkastus

Vaikka audiometrijarjestelman osat on testattu, tarkastettu ja pakattu huolellisesti kuljetusta
varten, tarkasta pakkaus ulkopuolelta valittomasti kojeen saapuessa mahdollisten vaurioiden
varalta. Jos havaitset vaurioita, ilmoita asiasta kuljetusliikkeelle.

Pakkauksen purkaminen

Poista audiometrijarjestelman osat varovasti kuljetuspakkauksesta. Jos havaitset mekaanisia
vaurioita, ilmoita siita valittomasti kuljetusliikkeelle, jotta asianmukainen reklamaatio voidaan
tehda. Laita kaikki pakkausmateriaalit talteen, jotta vahingonarvioija voi tarkastaa myds ne.
Kun kuljetusliike on tehnyt tarkastuksen, ilmoita siitd Auditdatan edustajalle.

Jos koje on palautettava toimittajalle, pakkaa se huolellisesti (mikali mahdollista,
alkuperaiseen pakkaukseen) ja palauta se toimittajalle etukateen maksettuna palautuksena
tarvittavaa selvitysta varten.

Pakkauksen sisalto

Tarkista huolellisesti, ettd pakkaus sisaltaa kaikki jarjestelman osat lahetysluettelon
mukaisesti.

Jos jarjestelman osia puuttuu tai toimitus ei ole tilauksesi mukainen, ilmoita siita valittomasti
Auditdatan edustajalle.

8.1.2 Sovitusyksikén asetusmenettely

1. Pura sovitusyksikka pakkauksista ja varmista, etta kaikki tilatut osat ovat toimitettu. Jos
jotain puuttuu, ota valittdbmasti yhteytta toimittajaan.
2. Kiinnita oikea paa virtalahteeseen.
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w

Kiinnita sovituyksikkd seinaan, poydan alle tai péydalle. Sovitusyksikko voidaan sijoittaa
myos aanierioon tai HIT-yksikon taakse.

Liitd merkitty USB-liittimen paa sovitusyksikkdon.

Kiinnitd saman kaapelin toinen paa tydasemasi vapaaseen USB-liittimeen.

Liita virtajohto sovitusyksikdn DC-liitimeen.

Liita virtalahde verkkovirtaan.

Kuulokkeiden liittimet ovat erivarisia ja ne tulee liittda sovitusyksikon samanvariseen
littimeen. Liittimen nimi on sovitusyksikdn varimerkintdjen vieressa (katso taulukko
Kuvan alla).

0N oA

2000 Primus Fitting Unit Pro, Primus PFU+

4 5 7 9 12 14

Q Primus

12 219 3 6 8 10 11 13 15 16 17 18 19 20
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. Taulukko: Sovitusyksikon liittimet  [Nimi sovitusyksikdssa (ja kuulokkeen
Ei v . —_ e
(liitin/tyyppi) liittimen vari jos se on korostettu)
1 DC-virtaliitin DC power
2 USB-kaapeli (USB tyyppi B, 2.0) USB
21 | Sony/Philips DIF S/PDIF*3
Free Field Speaker, left (passive
3 type) Left
(Anitek, H5-02-1-0-5-0)
4 FF-kaiutin, vasen, passiivinen Mid
(Anitek, H5-02-1-0-5-0)
FF-kaiutin, oikea, passiivinen .
| (Anitek, H5-02-1-0-5-0) Right
. )
6g |FFkaiutinlinja (3.5 mm Stereo-itin Left/Right - Rear - Sub/Mid
aktiivikaiuttimille tai vahvistimille) Line Out 1 - Line Out 2 - Line Out 3*3
. *1%2
o Asiakas/Demo kuulokkeet (3.5 mm | Client Headset
Stereo-liitin) Demo Headset*3
10 | Optio (DIN 8-napinen) Option “2"3
11 Tutkuarl r_mkrofom (3-5mm Left Operator Microphone
Stereoliitin)
Tutkijan mikrofoni, oikea (3.5mm e e
12 Stereolitin) Liitinta ei kaytetty
13 A&akkggp mikrofoni (3.5mm Talk Back Microphone
Stereoliitin)
Tutkijan monitorointikuulokkeet .
14 (3.5mm Stereoliitin) Monitor Headset
Air Conductor 1"
15 | limajohto (DIN 8-napainen) _*4
Air Conductor 3"
Air Conductor 1"
16 Vaihtoehtoinen ilmajohto (DIN 8- _*4
napainen)
Air Conductor 3"
. *4
L, | Korkeataajuuskuulokkeet (DIN 8- o oeciey L
napainen) Air Conductor 24

© Auditdata - 2026, ID: DN00324/19

21



Kayttoohjeet

Ei (liitin/tyyppi)

Taulukko: Sovitusyksikon liittimet

liittimen véri jos se on korostettu)

Nimi sovitusyksikossa (ja kuulokkeen

Air Conductor 3

18 | Luujohto (DIN 8-napainen)

Vastauspainike (DIN 8-

8-napainen)

19 | napainen)/FF-kalibrointitydkalu (DIN

Client Response

20 | Mittausmikrofonit (DIN 8.napainen)

*1

*1Tama on vain PFU:ssa.
*2 Tama on vain PFU+:ssa.

*3 Tama on vain Primus Pro:ssa.

*“4Yi 8kHz taajuudet eivat ole saatavilla.

. Primus Ice

1 2 3 5 7 9 10 1
. Taulukko: Sovitusyksikén liittimet Nimi sovitusyksikéssé (ja kuulokkeen
Ei . . I s
(liitin/tyyppi) liittimen vari jos se on korostettu)
1 DC-virtaliitin DC power
2 USB-kaapeli (USB tyyppi B, 2.0) USB
FF-kaiutin, vasen, passiivinen
3 | (Anitek, H5-02-1-0-5-0) Left
4 FF-kaiutin, oikea, passiivinen Right
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. Taulukko: Sovitusyksikon liittimet Nimi sovitusyksikéssa (ja kuulokkeen

Ei cees . N e
(liitin/tyyppi) liittimen vari jos se on korostettu)
(Anitek, H5-02-1-0-5-0)

5 Tutkijan mikrofoni (3.5mm Stereoliitin) | Operator Microphone
FF-kaiutinlinja (3.5 mm Stereo-liitin .

6 | aktiivikaiuttimille tai vahvistimille) Line Out/Demo

7 Asmkkgg_n mikrofoni (3.5mm Talk Back Microphone
Stereoliitin)
Tutkijan monitorointikuulokkeet .

8 (3.5mm Stereoliitin) Monitor Headset

9 |limajohto (DIN 8-napainen) Air Conductor

9 Korke.:ataajuuskuulokkeet (DIN 8- Air Conductor™®
napainen)

10 | Luujohto (DIN 8-napainen) Bone Conductor
Vastauspainike (DIN 8-napainen)/FF- .

1| kalibrointitydkalu (DIN 8-napainen) tlientiResponse

*1y)i 8kHz taajuudet eivat ole saatavilla.

2000-1 Fitting Unit

1101

Right Left  Line Out
Free Field Speakers SPDIF .

i
@ A

Client

EEEEE se |
Resp: :_‘; |
AC I Option
L3
3 o— 4
REM \
|I
Mom'(or Operator
i 14
12 ] \_j Headset Mlcmphone@—l‘—.
‘a |
Talk Back ) /
13 \_/ Maicrosfwne Mlcropnoneu 15
- -

Taulukko: Sovitusyksikon liittimet

El (liitin/tyyppi)

Nimi sovitusyksikdssa (ja
kuulokkeen liittimen vari jos
se on korostettu)
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Luujohteinen (Mini DIN 8-napainen) BC (Green)
llImajohteinen (Mini DIN 8-napainen) AC

3 Korkgataawmen ilmajohteinen (Mini DIN 8- AC HF (Yellow)
napainen)

4 REM-anturin mikrofonit (Mini DIN 8-napainen) | RENNBING)

5 Valinnainen (DIN 8-napainen) Option (Purple)
Asiakkaan vastauspainike (MDIN 8-napainen)

6 tai vapaakentan suhteen kalibroitu mikrofoni | Client Response (Grey)
(Mini DIN 8-napainen)
Vapaakenttakaiutin, oikea (passiivinen) . .

7 (Anitek, H5-02-1-0-5-0) Free Field Speakers, Right
Vapaakenttakaiutin, vasen (passiivinen) .

8 (Anitek, H5-02-1-0-5-0) Free Field Speakers, Left
Vapaakentan linjalahto (3,5 mm:n
stereominiliitin aktiivisten kaiuttimien tai

9 vahvistimien kytkentaan) tai Line Out / SPDIF
Sony/Philips Digital Interconnect Format (3,5
mm:n optinen miniliitin)

10 USB-kaapeli (USB C -liitin) USB

11 DC-virta-adapteri (pinniliitin/aukko) DC

15 Tutkuan.m_c?p!tonkuulokkeet (3,5 mm:n Monitor Headset
stereominiliitin)

13 Asmkkagn_ r_r.u.krofonl (3,5 mm:n Talk Back Microphone
stereominiliitin)

14 Tutkijan mikrofoni (3,5 mm:n stereominiliitin) | Operator Microphone

15 Liitinta ei kayteta Ambient Microphone
Laitteiston nollaus

16 Huomautus: Suorita vain tukipalvelun tai
teknikon ohjeiden mukaan.

9. Liita kaiuttimet kaiutinliittimiin.

10. Optio: Liita tutkijan mikrofonit, kuulokkeet ja FF-kaiuttimet vastaaviin liittimiinsa (katso lista
ylapuolella).

11. Varmista, etta kaikki kaapelit on kiinnitetty ja kulkevat niin, ettei vahinkoja paase

tapahtumaan(kuten kaapelin tarttuminen asiakkaaseen).

Sulje sovitusyksikdn kansi.
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Huom: Yksikodlla ei ole fyysista rajapintaa kayttajalle (paitsi kannen lapi nakyva merkkivalo).
Sovitusyksikdn suojaamiseksi polylta ja kaapelien irrottamiselta, kannen kiinnipitdminen on
suositeltavaa.

8.1.3 2000-1 Sovitusyksikdn kaiuttimien asennus

2000-1-sovitusyksikdssa (Measure -audiometrissa) on viisi kaiutinliitdntavaihtoehtoa:
vasemman ja oikean korkean tason kaiutinlahdét, vasemman ja oikean matalan tason
kaiutinlahdét ja Option-liitin. Korkean ja matalan tason |&aht6ja ei voi kdyttad samaan aikaan, ja
se ilmoitetaan myds ohjelmistossa.

Kaiutinkonfiguraatio:

+ Korkean tason lahdot on tarkoitettu passiivikaiuttimille, joissa ei ole sisaanrakennettuja
vahvistimia.

* Matalan tason lahdét sopivat ulkoisille vahvistimille tai aktiivikaiuttimille, joissa on
sisaanrakennetut vahvistimet.

¢ Option-liitin on yksikanavainen korkean tason lahto, joka voidaan liittaa tavalliseen
passiivikaiuttimeen erikoiskaapelilla.

Yksikot, joiden sarjanumero on 330xxxxx

For units with serial nuYksikoéiden, joiden sarjanumeron alussa on 330, matalan ja korkean
tason lahdot eivat ole itsenaisia kanavia: Korkean tason 1ahtoon reititetty aani reititetdan myos
matalan tason lahtdon.

Option-lahto ei riipu korkean tason lahddsta. Se ei kuitenkaan ole riippumaton matalan tason
lahdosta: Vasemmasta/oikeasta matalan tason |lahddsta toistettava aani lahetetaan myos
Option-liittimesta.

Tama tarkoittaa, ettd on mahdollista kayttada kolmen kaiuttimen kokoonpanoa liittamalla
kaiutinpari (vasen-oikea) korkean tason lahtdihin ja kolmas kaiutin Option-lahto6n.

Yksikot, joiden sarjanumero on 33 1xxxxx

Yksikoiden, joiden sarjanumeron alussa on 331, matalan ja korkean tason lahdét ovat
itsendisia kanavia: Korkean tason [ahtdon reititettya aanta ei reititd matalan tason laht6on.

Option-l1ahto ei riipu korkean eika matalan tason kaiutinlahddista.

8.1.4 Langattomien laitteiden asennus

Tassa luvussa on ohjeita langattomien laitteiden asentamisesta ohjelmiston avulla.
W-REM-anturi

Ohjeet auttavat naiden laitteiden lataamisessa, kytkemisessa paalle, laiteparin
muodostamisessa ja tilan merkkivalojen ymmartamisessa.
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W-REM-laitteen kytkeminen paalle

Virtakytkin on REM-anturin vasemmalla puolella.

Virran kytkeminen: Liu'uta kytkin ylos.

Virran katkaiseminen: Liu'uta kytkin alas.
W-REM-laitteen muodostaminen laitepariksi

Laiteparin muodostuspainike on REM-anturin oikealla puolella.

Laitteen yhdistéminen sovitusyksikkoon:

1. Varmista, etta sovitusyksikko on liitetty verkkovirtaan ja tietokoneeseen.Varmista, ettei
sovitinyksikk6on ole kytketty muita langattomia REM-antureita.

2. Kytke WL REM paalle: jos kytkin oli kytketty pois paalta, tydbnna se ylos "on”-asentoon.
Pida WL REM lahella sovitusyksikkoa.
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3. Siirry laiteparin muodostustilaan painamalla painiketta pitkdan. LED vilkkuu sinisena
osoituksena siita, etta laite on valmis laiteparin muodostamiseen.

4. Kun langaton yhteys on muodostettu, LED-merkkivalo muuttuu vihreaksi.

5. Ohjelmisto nayttaa ilmoituksen yhdistamisen onnistumisesta. Lisaksi ohjelmiston
tilarivilla nakyy yhdistetyn laitteen nimi ja sarjanumero.

HUOMAUTUS: Varmista, ettd W-REM:n ja sovitusyksikon valilla on selkea nakdyhteys
optimaalisen signaalin voimakkuuden sailyttdmiseksi. Esteet W-REM:n ja sovitusyksikon valilla
voivat vaikuttaa viestintdan ja heikentaa suorituskykya.

W-REM-laitteen lataaminen

Ohjelmistossa on yhdistettyjen laitteiden akun varaustason ilmaisin. Kun akun varaustaso on
alhainen, LED pysyy vihredna mutta ohjelmistossa naytetaan ilmoitus.

W-REM-laitteen lataaminen:

1. Liitd USB-laturi telinelaturin pohjassa olevaan USB-liittimeen.

2. Aseta REM-anturi laturin telineeseen. LED-ilmaisin valahtaa kerran punaisena ja muuttuu

uudelleen vihreaksi.
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Akun tilan tiedot ovat ohjelmiston kohdassa Tyfkalut > Laitehallinta > Langattomat
laitteet.

Lepotila

Paina ja pida painiketta painettuna 5 sekunnin ajan siirtddksesi WL REM -laitteen lepotilaan.
LED muuttuu vihreasta sammuneeksi (ei LEDia).

Jos W-REM -laitetta ei ole kaytetty vahaan aikaan, se siirtyy automaattisesti lepotilaan. Herata
laite lepotilasta painamalla pariliitospainiketta.

Yhteyden katkeaminen ja yhdistaminen uudelleen

¢ Yhteyden katkeamisen ilmaisin:

Jos laitteen yhteys katkeaa, LED sammuu ja ohjelmistossa naytetaan ilmoitus: "WL [laitteen
nimi] ei yhdistetty, WL [laitteen nimi] S/N [xxxx] ei enaa yhdistetty. Yhdista uudelleen
jatkaaksesi kayttoa.”

¢ Yhdistaminen uudelleen:

Yhdista uudelleen sammuttamalla laite ja kdynnistamalla se uudelleen. Se yrittaa
automaattisesti muodostaa uudelleen yhteyden sovitusyksikkéon.

Tilan merkkivalojen yhteenveto

LED-merkkivalon

Laitteen tila .
vari

Virta katkaistu /

. Ei merkkivaloa
lepotila
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Laiteparin Vilkkuu sinisena

muodostustila

Yhdistetty Palaa vihreana

Aloita lataus 1"p‘l.,|na|nen
valahdys

Ladataan Palaa vihreana

8.1.5 HIT-yksikdn asetusmenettely

1. Aseta HIT-yksikké vakaalle pdydalle.

2. Liita merkitty USB-liittimen paa HIT-yksikkdon. Kiinnita saman kaapelin toinen paa
tybasemasi vapaaseen USB-liittimeen. Jos testataan korkeaaania (16kHz:iin saakka)
kytke erillinen virtalahde.

3. Kuulokojeen saatamiseksi HI-PRO:lla tai NOAHIink™:113, liitd HI-PRO tai NOAHIink™
vastaavaan SISAINEN KK-LIITIN:een kéyttéen siihen tarkoitettua kaapelia (kuten
kuvassa alapuolella).

HIT Box HIT Pro

4. Liita kuulokojeen ohjelmoitikaapeli ohjelmoinnin aloittamiseksi HI-PRO:oon tai
NOAHIink™:iin.

Huom: HI-PRO:n tai NOAHIinkTM:n voi liittda suoraan tydasemaan. Kuulokojeen
ohjelmointikaapelit liitetdn suoraan vastaavaan ohjelmointisovittimeen.
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HIT Box HIT Pro

5. Optio: Liita monitorointikuulokkeet MONITOR-liitimeen.

HIT Box HIT Pro

DC usBe Left Right Monitor Monitor  Left Right USB DC

Internal HI connector Internal HI connector

o aee e [E@@nﬂ]

6. Liita referenssimikrofoni, keinotilavuus ja paristovirtasy6tté kuten oheisessa kuvassa.
Aseta tarvittaessa tuki kuulokojeelle. Viitaten kohtaan 9.2, Kuulokojeiden asetus ja
muokkaus lisatiedot kayttéohjeessa.
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HIT Box HIT Pro

Ei Nimi
1 | Kytkinontelomikr.
2 | KK-virtasy6ttd
3 | KK-ohjelmointijohto (HI-PRP-kaapeli)
4 | Referenssimikr.
5 | Kuulokojeen pidin
6 | Kytkinontelomikrofonin pidin

8.2 Sovelluksen asentaminen

8.2.1 Edellytykset

Jos kaytat NOAHia, tarvitaan versio 4 tai uudempi (versiota 4.16 suositellaan
tietoturvapaivityksen vuoksi).

8.2.2 Asennusmenettely

Sovellusohjemisto toimitetaan USB-muistitikulla. Aseta USB-tikku USB-liittimeen.

Ohjelmiston asentaminen:

1. Avaa kayttojarjestelman selain ja paikallista USB-muistikku.

2. Paikallista muistitikulta setup_x.x.x.x.exe -tiedosto ja kaksoisnapauta sita.
3.

4. Seuraa ohjeita naytolla.

Asennusohjelma ohjaa sinua lapi asennuksen.
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8.2.3 Paivitykset

Kun uusi paivitys on saatavilla, sen voi ladata internetista. Avaa Auditdata A/S -kotisivut,
www.auditdata.com tukiosasta.

8.3 Lisenssin asennus

8.3.1 Pilvipohjainen lisenssin aktivointi
Jarjestelma lataa lisenssit pilvesta ja asentaa ne automaattisesti.

Varmista, etta laitteisto on liitetty tietokoneeseen ja etta Internet-yhteys on kaytossa. Naet
ilmoituksen, kun lisenssi on lisatty. Viimeistele asennus kaynnistamalla sovellus uudelleen.

8.3.2 Manuaalinen lisenssin aktivointi

Jos sovellus ei voi ladata lisenssia pilvesta, voit syottaa lisenssikoodin manuaalisesti:
1. Siirry kohtaan Ohje > Lisenssitiedot ja valitse Lisenssit-valilehti.
2. Siirry lisenssitiedoston sijaintiin napsauttamalla Tuo ja napsauta sitten Avaa.

Jos sinulla on lisenssikoodi, napsauta Sy6ta koodi ja sy6ta ainutkertainen avain
janapsauta sitten OK.

3. Viimeistele lisenssin asennu kaynnistamalla sovellus uudelleen.

8.3.3 Kalibroinnit ja saadot

Kun ohjelmisto on asennettu ja laitteisto maaritetty, siirry kalibroimaan vapaakenttakaiuttimet
(jos on) ja tee liitettyjen mikrofonien ja kuulokkeiden alkusaatd. Jarjestelma on kayttévalmis
kalibroinnin ja saadon jalkeen.

Jos haluat tarkastella yhdistettyjen laitteiden ja kalibrointien tietoja, siirry kohtaan Tyfkalut >
Laitehallinta.

8.4 Testimaaritelmien asetukset

Testimaaritelmat ovat valmiiksi maaritettyja mittauksia, jotka perustuvat jarjestelmassa
kaytettavissa oleviin testityyppeihin. Loydat ne avaamalla TyOkalut-valikon ja napsauttamalla
kohtaa Testimaaritelmat.

Aseta testimaaritelmat Lisaa-, Muokkaa- ja Poista-painikkeiden avulla paamoduuleille, joita
ovat: Audiometri, Real Ear -mittaus, Speech Mapping ja HIT.
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@O Testimaritelmat

[ Testimaaritelmat Puhdaséines
i§3 Puhdasidines Nirmi
2 Puhe HTL
8 REM MCL
8% Speech Mapping UCL
T BCL

[ Tydnkulku FF
5& Tyonkulku FF-A

[ Yieistd :‘:BR

enger
i@! Aseta salasana TEN

82 Vieista

Kuvaus

[ER

Voit luoda ja nimetd uusia mukautettuja testimaaritelmia jokaiselle mittaukselle maarittamalla

signaalin tyypin, tason, anturin ja peitearsykkeen jokaiselle testille.

0 Muokkaaja testimaarittelyja varten X

Yleistd Taajuudet Kayratyylit Sdannot

Peitedaniavustaja

Nimi b

Kuvaus |

Testityyppi | HTL

Signaali Peiteddni
Signaalityyppi ‘ Pulssitettu puhdasdani v ‘ Signaalityyppi
Kuuloke ‘ Insert Earphone[El LITETTY] + ‘ Kuuloke
Keskeyttdja ‘Signaali painettaessa v ‘ Oletustaso, dB
Oletuspuoli ‘ Oikea - ‘ Peiteddnen puoli

Tason esivalinta

Aloitustaso 50 .

Muut asetukset

Askeltaso

Nollaustila ‘ Ei tason esivalintaa

v UCL-rajoitin

Nollaustaso .
[ Kynnyksen pisteytyksen toistoja vihintdan

Toistoja tarvitaan 2 .
Nollattu dB 10 .

Tila kojeella | llman kojetta v

[ Peitesiani -

| Kapeakaistainen kohina V|

|Insert Earphone[El LITETTY v|

« HE

| Vastakkainen - |
[5ds -
| ei mitadn V|

T
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Voit myods maarittaa loytyvyyskriteerit tarkistamalla, etta valitut taajuudet mitataan testin

aikana.

Ota kayttéon johdonmukaisuuskriteerit, jotta voit tarkistaa, pitaako AC- ja BC-kynnysten peittya.

Tarkista myos, ettd kynnystasot ovat seuraavan saanndén mukaiset: UCL (epamiellyttava
aanitaso) > MCL (miellyttavin danitaso) > AC (ilmajohtuvuuspiste >= BC (luujohtuvuuspiste).

Lisatietoja eri moduulien asettamiseen on Jarjestelman ohjeessa.

8.5 Kayntityyppien maarittely

Tutustu Kayntityypit-luetteloihin. Itse Kayntityypit-luettelo on Asiakas-valilehden alapuolella.

Sovellus on toimitettu sarjalla ennalta maariteltyja kaynteja. Niita voi lisata, poistaa tai
muokata. Tata varten avaa TyOkalut -valikko, paina Asetukset, sitten Tyén kulku
Yleisvalinnoissa, missa Lisad/Poista/Muokkaa -painikkeita tarvittaessa.

Jos joitakin moduleita ei kayteta, ne voidaan poistaa kaytosta poistamalla ne Salli modulit -
otsikon alta. Naitd moduleita ei nyt nayteta tydnkulussa paaikkunassa.

Q Asetukset

[ Vleista
@ Verkko
88 Vieistd
8% Tietokanta
82 Kieli
8% Asiakastiedot
@ Tyon kulku
8% Mittaus

8t Raportointi

& CD-ja

8¢ Kaiutinvalinta
[ GDT
8¢ GDT-liiténta
8t Lisitietoja
5 Audiometri
8% Oletusnikymit
8 saadot
@ Mittausstandardi
88 PTA/CPT
8% Asiakkaalle
8% Valvonta

8t Puhetesti
B mio s

mediatiedostokansiot

@ Key Mapping -hallinta

- 0O

X

Tyonkulun asetukset
Systeemiasetukset
Aktivoi tydnkulun tuki
Huom: Tydnkulun aktivoiminen piilottaa kdyntityyppien oikotiet ja estad alla olevat valinnat.
Valitse tyonkulku tyokalu-valikosta "Testimaarittelyt".

Kayntisyyt
First visit{oletus)
v [__posa__
Last Visit
HIT2 Aseta oletukseksi
Siirry ylos

Nayta vain REM/SM-testityypit, mitka sisdltyvat nykyiseen tydnkulkuun

Salli modulit

«! Otoskooppi

| Tympanometri

v/ Audiometri

v Kuulonaleneman simulaattori ja kuulokoje
« REM

+!| Speech mapping

« HIT

Jokainen tehtavaryhma muodostuu olennaisista tehtavista, joita voit valita nuolipainikkeiden
avulla, siirtamalla valitut tehtavat omaan tydnkulkuusi. Kun kaikki tehtavat on valittu Ylos ja

Alas -painikkeilla muutetaan valittujen tehtavien jarjestysta.

Sovelluksen paaikkunassa, tehtavaryhmat esitetaan valilehting, mitka ovat tehtavalistan

alapuolella.
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Doe John
0000002
Mies

37

| First visit v

I © Otoskopia

P Tympanometri
L

n F Puhdasddnes
F Puhe
‘ Audiometriatehtivat

((0 M Kuulonaleneman si...
=1 Kuulokoje

Q P REUR/REUG
..] F REAR-65

8.6 Tyonkulun tuen aktivointi

Jarjestelmassa on tydnkulun tukitoiminto, joka opastaa tarvittavissa mittauksissa vaihe
vaiheelta. Sen avulla voidaan kayttaa yhtion maarittamia testiprotokollia ja avata testivaiheita
niiden ennalta asetetuissa maarityksissa. Jokaiselle tyonkulkuvaiheelle voi maarittaa
mittauksen tyypin, arsykkeen, tason, taajuudet jne. Jokaisen tydnkulkuvaiheen voi asettaa
valinnaiseksi tai pakolliseksi vaiheeksi.

Voit maarittaa haluamasi maaran tyonkulkuja tarpeidesi mukaan. Vain yhden tyonkulun voi
kuitenkin aktivoida kerrallaan.

Ota kayttoon tydnkulun tuki avaamalla Tydkalut-valikko ja valitsemalla vaihtoehto Asetukset,
josta napsautetaan Tyonkulku-valilehtea. Aktivoi tydnkulun tuki lisaamalla valintamerkki
vastaavaan ruutuun.

@ Asetukset - 0O X
= Yieista Tydnkulun asetukset

58 Verkko Systeemiasetukset
v Aktivoi tydnkulun tuki

8¢ Yleistd - — a . L e
Huom: Tydnkulun aktivoiminen piilottaa kayntityyppien oikotiet ja estda alla olevat valinnat.

8¢ Tietokanta Valitse tydnkulku tydkalu-valikosta "Testimaarittelyt".

8¢ Kieli Kayntisyyt

8¢ Asiakastiedot
@3 Tydn kulku
5% Mittaus

8% Raportoint

CD-ja
& ]

mediatiedostokansiot

82 Key Mapping -hallinta

8¢ Kaiutinvalinta

Huom. Tyonkulun tuen aktivointi poistaa kaytosta kayttoliittyman kayntityyppitoiminnon.

Voit maaritella tydnkulut kohdasta Ty6kalut -> Testimaaritelma. Valitse tyonkulku luettelosta
ja avaa se napsauttamalla Muokkaa-painiketta. Oikeanpuoleisen ikkunan painikkeilla voit
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lisata uusia tydnkulkuja, muokata olemassa olevia tai poistaa minka tahansa tydnkulun
luettelosta.

O Testimaaritelmat

[ Testima&ritelmit Tydnkulku

@3 Puhdasddnes Nirmi Kuvaus
i3 Puhe Basic Audiometry Test
8% REM Hearing Aid Transition
@ Speech Mapping
8 HIT
5 Tydnkulku
82 Tydnkulku

[ Yleistd

8% Aseta salasana

B2 Yleists

Voit maarittaa tydnkulun vaiheet napsauttamalla Muokkaa-painiketta, joka avaa
maarittelyikkunan.

Kun lisdat vaiheita, sinun on maaritettava testityyppi, asettaa sen oletuskesto ja asettaa
testivaihe pakolliseksi tai valinnaiseksi.

Huom. Jarjestelmassa on kaksi vaihetyyppia, joissa nayton viesti kehottaa audiologia
Kirjoittamaan huomautuksen ja avaamaan ulkoisen tiedoston (verkkosivun tai esityksen).
Nama ovat nimeltaan Nayta viesti, Pyyda kayttajaa lisdéamaan huomautus ja Avaa ulkoinen
linkki.

Jarjestelman uudelleenkaynnistyksen jalkeen tydnkulku nakyy sovelluksen ylaikkunassa.

Kun tydnkulun tuki on aktivoitu, aloita napsauttamalla Kdynnista-painiketta. Ensimmainen
tyOnkulun vaihe nakyy korostettuna. Napsauttamalla sita siirryt vastaavaan moduuliin, ja
ennalta maaritetty testi avautuu. Jokaisen vaiheen vari vastaa sen tilaa:

¢ Keltainen - kesken

Vihrea - valmis

Punainen - ohitettu

e Tummanvihrea - aktiivinen vaihe
Sininen - ei valmis
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Jos testityypin kriteerit eivat tayty, sovellus ilmoittaa siita, kun yritat siirtya seuraavaan
vaiheeseen. Naet, mitka kriteerit eivat tayty, ja voit tehda tarvittavat muutokset mittaukseen.

Sinun on annettava syy, miksi kriteerit eivat voi tayttya, tai muuttaa testia siten, etta se vastaa
vaadittuja kriteereja.

8.7 Antureiden aktivointi

Sovitusyksikdn kanssa kaytettavat anturit on aktivoitava ennen kayttéa. Aktivoinnin
aloittaminen:

1. Suorita sovellus.
2. Liita anturin liitin sille tarkoitettuun liitinaukkoon.
3. Napsauta valintaikkunan Aktivoi-painiketta.

4. Anturi on nyt aktivoitu.
8.8 Antureiden kytkeminen aanentoistokaappiin
Anturi kytketaan aanentoistokaappiin seuraavasti:
1. Suorita sovellus ja kytke anturi sovitusyksikkoon.
. Irrota anturi. Ald kdynnistd ohjelmistoa uudelleen.
. Kytke danentoistokaapin kaapeli anturin kaytdssa olleeseen liitinaukkoon.

2
3
4. Naytolle avautuu valintaikkuna, joka sisaltaa viimeksi kytketyn anturin tiedot.
5. Tarkista, etta kytkettyna on oikea anturi.

6

. Nyt voit kytked anturin danentoistokaappiin.
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8.9 FF-kaiuttimien kalibrointi - Vapaakentan kalibrointi

FF-kaiuttimet on kalibroitava ennen audiometrisia tutkimuksia.

FF-kaiuttimien kalibrointi on voimassa vain silla etaisyydella asiakkaan korvasta, mille ne on
kalibroitu. Siksi FF-kaiuttimet tulee kalibroida aina kun niiden paikkaa muutetaan kalibroinnin
jalkeen.

Aanikentan kalibroinnin aikana dadnenvoimakkuus voi olla korkea. Suosittelemme
kayttamaan kuulonsuojaimia.

FF-kaiuttimien tulee olla korkealaatuisia erityisesti lineaarisuutensa ja
maksimiaanenpainetason antamisen osalta.

Menettely

1. Aseta FF-kaiuttimet enintdan 1 metrin etaisyydelle ja 45° tai 0° kulmaan, paikkaan missa
asiakkaan korva on tutkimuksen aikana. Kaiuttimen keskikohta tulee olla samalla
korkeudella kuin tutkittavan korvakaytava. Huom: Kalibrointi on uusittava, mikali
tutkimusetaisyys muuttuu.

2. Aktiivikaiuttimilla aseta danenvoimakkuus maksimiin.
Huom: Jotkut aktiivikaiuttimet saattavat olla liian herkkia tuottaen hairidaania, niiden
ollessa maksimivoimakkuudellaan. Naissa tapauksissa, pienenna aanenvoimakkuutta (jos
maksimi danenvoimakkuus saavutetaan) kunnes Idydat tason, missa maksimi
aanenvoimakkuus on saavutettavissa ja kaiutinkohina on hyvaksyttavissa.

3. Avaa ohjelmisto, mene Tybkalut -> Asetukset -> Yleista -> Kaiutinvalinta ja valitse oikea
kaiutin puhdasaanelle, puheelle, REM, ja SM asetuksesi mukaisesti.
HUOM: Tata toimintoa varten tarvitaan salasana
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Q Asetukset
5 Yieista Kaiutinvalinta
8¢ verkko

- 0O X

Tyéasema-asetukset

Puhdasiéni | FF-kaiutin
92 Yleists

+| [Vasen a oikea kaiutin

% Tietokanta Puhe [F-kaiutin

+| [Vasen a oikea kaiutin

2 Kieli REM [ FF-kaiutin

+| [ oikea kaiutin

8% Asiakastiedot BY] ‘FF-ka\ut\n

+| [oikea kaiutin

2 Tysn kulku Prosenttipiste FF-kaiutin

[Oikea kaiutin

2 Mittaus Toista kiyttdjrjestelmén danet kaiuttimista

8¢ Raportointi /| Huoneakustiikan tasaus REM:ss3

B Cmié?anedosmkansiot
82 Key Mapping -hallinta
8¢ Kaiutinvalinta
= GDT
8¢ GDT-litantd
2 Lisatietoja
[ Audiometri
82 Oletusnakymat
8¢ saadot
82 Mittausstandardi
8¢ PTA/CPT
2 Asiakkaalle
8¢ valvonta

82 Puhetesti

Paina Tallenna vahvistaaksesi maaritellyt asetukset.
Valitse FF-Kalibrointi Ty6kalut valikosta.

Ikkuna sisaltaa suoritettujen kalibrointien historian. Aloita uusi kalibrointi napsauttamalla
kohtaa Tee kalibrointi.

Huomautus: Taman toiminnon kayttamiseen tarvitaan salasana. Kirjoita seuraava
salasana: "primusFFcal"otomeasureFFcal.

Valintaikkunaan Vapaakentan suhteen kalibroitavien kaiuttimien kalibrointi kirjoitetaan
kalibroinnin suorittavan teknikon nimi, valitaan kalibroitava moduuli ja
kalibrointimenetelma.

Muista valita langattomalle REM-laitteelle Langattoman REM-referenssimikrofonin
dynaaminen vaihtoehto, joka tulee nakyviin, jos laite on yhdistetty kalibrointia
aloitettaessa.

Jos kaytdssasi on ulkoinen SPL-mittari, valitse kalibroitavat kaiuttimet seuraavassa
Asetukset-ikkunassa.

Tarkasta myos merkki korkeadanialueen kalibroinnista, halutaan myos se kalibroida.

Huom: Korkeadanikalibrointioptio on kaytettavissa vain kun
puhdasaaniaudiometrimoduuli on valittuna.

Jos kaytat jarjestelman mikrofoneja, valitse Vasen tai Oikea mittapaanmikrofoni
kaytettavaksi mittauksessa.

Huom: REM-miitapaan mikrofonit taytyy olla kalibroituna ennen kaiuttimien kalibrointia.
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10.
11.

12.

13.

14.
15.

Jos kaytat FF-kalibrointityOkalua, tasot mitataan FF-calibrointimikrofonilla.

Huom: Primus Ice kalibroidaan ulkoisella SPL-mittarilla tai FF-kalibrointity6kalulla.
Aseta kalibrointitaso.

Valitse Puhehdly- ILTASS aanikortinkalibrointisignaaliksi.

Aseta SPL-mittari, FF-kalibrointimikrofoni tai REM-mittapaa paikalle, mihin asiakkaan
tutkittava korva tulisi.

Huomioi ohjeet, jotka ovat Asetukset -ikkunan yldosassa, paina Aloita -painiketta. (Saat
varoituksen, mikali valittuja laitteita ei ole liitetty ja niita ei ole kytketty paalle)

Jos kaytetaan aanenpainetasomittaria, taso on asetettava manuaalisti kayttaen alla olevia
korjausarvoja. Jos halutaan lisata 2dB tasoon pitaa painaa +1 kaksi kertaa. Kun taso on
oikein, paina Seuraava painiketta.

Kaytettaessa sisaanrakennettua mikrofonia ta FF-kalibrointityOkalua ja kaytettaessa
useampaa kuin yhta kaiutinta, menettely jatkuu automaattisesti seuraaviin kaiuttimiin. Jos
yhta tai useampaa taajuutta ei voi kalibroida, tulee varoitus. Kalibroinnin paattyessa tulee
kalibrointiraportti, missa on kalibroimattomat taajuudet ja tasot.

Paina OK tallentaaksesi kalibroinnin ja poistuaksesi Kaiutinkalibrointi -valikosta.

Aseta tai merkitse kaiuttimet niin, ettd niiden paikka ja asento sailyy kalibroinnin jalkeen.

Kalibrointitiedot voidaan vieda ja tuoda XML-muodossa kayttamalla Vie- ja Tuo-painikkeita.
Tuotaessa tietoja, hae tuotava tiedosto tydasemaltasi ja paina Avaa. Jatka kalibroinnilla.
Vietdessa kalibrointitietoja paina Vie ja tallenna tiedot XML-muodossa tydasemallesi.

Kayta Tulosta Raportti kalibrointiraportin tulostamiseen.
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8.10 Aanitiedostot puhetestia ja Speech Mapping:ia varten

Uuden mediatiedostokansion lisaaminen:

1. Napsauttamalla CD- ja mediatiedostojen kansioissa Lisaa -painiketta voit lisata uuden
kansion, joka sisaltéa omat aanitiedostosi (wav, ogg, wma), tai voit hakea tiedostot

pilvesta. Naytolle avautuu mukautettujen mediatiedostojen kansio.

2. Maarittele ulkoisen kansion Nimi.

» Jos tarkoituksesi on kayttaa pilven puhemateriaaleja, aktivoi tama vaihtoehto.

o o &~ W

uudelleen.

Valitse ulkoisen Kansion polku.

Valitse raita tai aani, milla kalibroit aanitiedostosi.

Valitse CD-teema mika vastaa aanitiedostojasi ja paina Kalibroi -painiketta.

Kalibroi valitut tiedostot ja paina Tallenna -painiketta ja sitten OK tallentaaksesi

Askettain kalibroidun tiedoston kalibrointia kdytetaan kaikille ulkoisille &anitiedostoille Speech

Mapping:ssa ja puhetesteissa.

HUOM: Vain yksi kalibrointiarvo on kaytettavissa, mita kaytetaan kaikille ulkoisille
aanitiedostoille ja kaikille kuulokkeille.

@ Asetukset

[ Vieists
@ Verkko
@i Yleista
5@3 Tietokanta
@ Kieli
@ Asiakastiedot
5@ Tyon kulku
@i Mittaus
5@3 Raportointi

@ CD-ja
mediatiedostokansiot
5@ Key Mapping -hallinta
@ Kaiutinvalinta
= GoT
8% GDT-liitanta
@i Lisatietoja
[ Audiometri
@ Oletusndkymat
5 saadst
@ Mittausstandardi
& PTA/CPT
5§3 Asiakkaalle
@ Valvonta

@3 Puhetesti
S MLz

CD-ja mediatiedostokansiot

Asiakasmediakansiot

Nimi Polku

- 0o X

Tybasema-asetukset

Lisda...

Media C:\Users\yulkir\OneDrive - AuditdataAD\Desktop\Indonesia Mono

QuickSIN  C:\Users\yulkir\OneDrive - AuditdataAD\Desktop\CVC Word list
oista

Q) Mediatiedostokansio X
Nimi [ Media |

v!| CD-pilvikansio

Kansion polku ‘ C:\Users\yulkir\OneDrive - Auditn‘ -

CD-teema ‘(nnne)

e ‘

O

© Auditdata - 2026, ID: DN00324/19

41



Kayttoohjeet

8.11 Puhetesti-CD:n kalibrointi

Puhetestimateriaalin antotason saato:

1.
2.

6.

7.

Valitse Asetukset Tyokalut-valikosta.
Asetukset -valikosta valitse CD-ja mediatiedostokansiot Yleiskansiosta.

CD-ja mediatiedostokansiot Asetuksissa, paina Kalibroi CD... avatksesio Kalibroinnit -
ikkunan.

Saada CD-poikkeama oikeaan arvoon (dB) jos CD:lle on méaaritelty poikkeama-arvo
(offset).

CD Offset -kentassa oleva arvo vaikuttaa vain vapaan kentan kaiuttimiin, mutta ei
antureihin. Se nostaa tai laskee danikentan kaiuttimien yhteista viiteulostulotasoa
syotetyn arvon mukaisesti. Offset-arvon muutos ei vaikuta nakyvissa olevaan VU-mittarin
tasoon.

TARKEA HUOMAUTUS: Tarvittavan CD offset -arvon saa saataa vain asianmukaisella
kalibrointilaitteistolla (aanitasomittari) aanikentan kaiuttimen ulostulotason
mittaamiseksi.

VAROITUS: Kéayta ainoastaan tallennettua puhemateriaalia, jolla on maaratty suhde
kalibrointisignaaliin.

Valitse kalibrointiraita CD:Ita paina Aloita kalibrointi.

O Kalibroinnit X

CD-kalibrointiraita:

Levy [ )

Raita |Ca|ibrati0n 0:48 Y‘
CD-korjaus D

QOikea [ I

-40 -30 -20 -10
Vasen [
-40 -30 -20 -10

10

o Fos B

10

Kalibroinnin aikana sdada VU-mittarin taso nollaan (0) '+' ja '-' -painikkeilla.

Paina Tallenna tallentaaksesi asetuksen ja poistuaksesi valikosta.
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8.12 Asiakaan valinta ja asiakastietojen syottaminen

Jos asiakas on tallennettu Noah-modulilla, asiakas nakyy Noah-asiakasselaimella.

Avataksesi ohjelman Noah-modulina, valitse asiakas Asiakasselaimessa ja paina
mudulilistalta.

Sovellus aukeaa ja asiakastiedot nakyvat sovelluksen tyopoydalla.

Uuden asiakkaan luominen Noah:ssa, avaa Noah Tiedosto-valikko, paina Lisaa uusi asiakas,
ja tayta asiakastiedot. Oranssit kentat ovat pakollisia.

Jos sovellus kdynnisteaan Noah:in ulkopuolella, asiakastiedot taytyy sy6ttaa ensin. Avaa
Ty6kalut -valikko, paina Asiakastiedot, ja syota asiakastiedot.

Kun paina OK, asiakkaan nimi, syntymaaika ja joitakin muita tietoja nakyy ylaotsikkopalkissa.
Ylaotsikkopalkin tietojen nayton valinta, paina Asetukset > Yleista > Asiakastiedot ja valitse
ne.

o Asetukset - O x
5 Yieista Asiakastietoasetukset
@3 Verkko Kdyttdjdasetukset
Kentdt ensimmaisessé sarakkeessa
@ Yleistd
8 Tetokant s
ietokanta
2 Kieli 2.rivi Sukupuoli -
@ Asiakastiedot 3.rivi Ika v
@3 Tydn kulku
Otsikkorivin tiedot
@ Mittaus

+| Naytd asiakkaan nimi
@3 Raportointi T
v| Naytd asiakasnumero

8 CDTf‘ . . Naytd NHS-numero
mediatiedostokansiot
+| Nayta syntymaaika

8% Key Mapping -hallinta

@ Kaiutinvalinta Systeemiasetukset
& GbT Lisdasiakaskentat
8% GDT-liitant3 Asiakaskenttd 1 Otsikko
i Lisdtietoja Asiakaskenttd 2 Otsikko | Tydpuhelin
& Audiometri Asiakaskentta 3 Otsikko | Matkapuhelin
Oletusnakymat . .
b g siakaskentts 4 Orsiko

@3 Saadot

61 Mittausstandardi
8 PTA/CPT

@3 Asiakkaalle

6 Valvonta

8% Puhetesti
S i

Vaihtoehtoisesti voit tuoda asiakastiedot aikaisemmin tuodusta sovelluksesta, avaa Tiedosto-
valikko, paina Tuo istunnot ja maarita asiakastietojen XML-tiedoston sijainti.

8.13 Kuulokynnysten mittaaminen
Ennen audiologisia tutkimuksia, varmista seuraavaa:

Asiakkaalle:
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Asiakkaan istuin on miellyttava ja tutkimustila on hiljainen.
Kuulokkeet on liitetty oikeisiin liittimiinsa.

Vastauspainike on liitetty omaan liittimeensa ja toimii.

Seka etta asiakkaan mikrofoni on liitetty oikeaan liittimeensa.

PONPE

Tutkijalle:

1. Tutkijan monitorointikuulokkeet on liitetty oikeaan liittimeensa eika mahdollinen
mikrofonimykistys ole paalla.
2. Vaihtoehtoisesti erillinen mikrofoni on liitetty oikeaan paikkaansa.

Paina Audiometritehtavat -valilehta sovelluksessa avataksesi Audiometrin.

Doe John
0000002
Mies

37

| First visit v

i F Otoskopia

F Tympanometri

AL T

F  Puhdasdines
n F Puhe
({0 S Kuulonaleneman si...
= Kuulokoje

Q P REUR/REUG
-\ R REAR - 65

Paina Puhdasdanesmittaus -painiketta Audiometri-ikkunassa avataksesi
Puhdasaanesmittaus -ikkunan.

Varmista, ettd HTL on valittuna Testityypit paneelin ylaosassa ikkunanvasemmassa reunassa.
Valitaksesi HTL testityypin, napauta sita. Vaihtoehtoisesti voit painaa T :ta nappaimistolta.

Tarkasta asetukset Mittaussaatimet paneelista audiogrammien alapuoleltabe:

1. Valitse korva sinisella (@)tai punaisella korva -painikkeella (@). Tai kayta
nappaimiston L painiketta vasemman korvan ja R -painiketta oikean korvan
valitsemiseksi.

2. Aseta taajuus ja taso "+" ja "-" painikkeilla. Vaihtoehtoisesti voit nuolta vasen/oikea ja
ylés/nuolto alas -painikkeita nappaimistolta.

3. Maarittele tarvittavat peiteaaniasetukset.

4. Paina Tutkijan ja Asiaakkaan -painikkeita korvaikonien alapuolella F2 ja F3 -painikkeita
nappaimistolta — puhuaksesi ja kuullaksesi asiakasta. Saataaksesi naitta tasoja, paina

Asetukset -painiketta avataksesi naiden asetukset.
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Taydellinen nappaimiston lyhytvalintalista 16ytyy Aputiedostosta. Sen avataksesi, mene
sovelluksen Apu-valikkoon ja paina Apua; vaihtoehtoisesti paina F1 nappaimistolta.

Paina Stimulus painiketta tai valilydntibupainiketta signaalin esittamiseksi asiakkaalle. Asiakas
kuittaa kuulemansa vastauspainikkeen painalluksella. Asiakkaan painaessa vastauspainiketta
Taajuus Tasot paneelin vari muuttuu.

Right Insert [NC] v Left Insert [NC]

- -

-5 dBHL _ 1000 Hz _
Pulsed Pure Tone v Narrowband Noise *

Paina -painiketta tai S -painiketta nappaimistolta pisteen merkitsemiseksi audiogrammiin.
Aputiedostosta on menettelyn yksityiskohtainen kuvaus.

Kun kaikki tarvittavat tutkimukset on tehty paina Tallenna—painike on aktiivinen mikali on
avattu Noah-modulina —ja sitten Sulje, tallentaaksesi tutkimuksen.

Taman jalkeen vastaava tutkimus on nahtavissa Mittaushistoria -paneelissa naytolla. Viemalla
hiiren osoittimen tallaisen historiatutkimuksen paalle, tutkimus naytetdan suurempana.

Doe John
0000002 _ _
Mies Audiometri

& Paivays: 16.11.2023 13.09.59

First visit v
s dines - puhe
= Otoskopia
- = [ —— u !
[ Vasen/Oikea korva
10 o
_— IS SR o
= Tympanometri 5 o
=
10
n = Puhdasdénes 20
" Puhe Hoom: 20
a0
@ * Kuulonaleneman si..  wittaushistoria
2 & Kuulokoje P . g S0
= 60
Q P EERYEE 16.11.2023 Puhdasaane| 70
o 13.00.59 O HTL @
n 920
u u 100
. 110
.\*l)@
D Huom: 120
. 125 250 500 1K 2K aK 8K
15112023  Puhdasééne Tasjuus He
12.45.07 QO HTL
X HTL PIA:

Huom: Huom:

8.14 Sovelluksen sammuttaminen

Sovelluksen sulkemine

Sovelluksen turvallinen sulkuminen:
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1. Valitse Tiedosto > Poistu tai kayta Alt+F4. Jos olet tehnyt mittauksia, jarjestelma
varoittaa:

2. Paina Kylla tallentaaksesi istunnon tiedot ja sulkeaksesi sovelluksen. Paina Ei
sulkeaksesi ohjelman tallentamatta tietoja.

Sovitus- ja HIT-yksikdn irrottaminen

Yksikko, jossa kaytetdan Opto-USB-kaapelia ilman DC-virta-adapteria: irrota USB-kaapeli
laitteesta ja USB-virtasyotto verkkovirrasta.

Yksikko, jossa kaytetdan DC-adapteria ja ei-optista USB:ta: irrota USB-kaapeli laitteesta ja
sitten DC-adapteri seka laitteesta etta verkkovirrasta.

Yksikko, jossa kaytetaan ei optista USB:ta ilman DC-virta-adapteria: irrota USB-kaapeli
laitteesta.

Yksikko, jossa kaytetdan Opto-USB-kaapelia ja DC-virta-adapteria: irrota USB-kaapeli laitteesta
ja USB-virtasyotto verkkovirrasta ja sitten DC-adapteri laitteesta ja verkkovirrasta.

9 Kunnossapito

9.1 Kuulokkeiden vuosittainen kalibrointi

Kuulokkeiden ja mikrofonien kalibrointi ei ole tarkoitettu kayttajan tehtavaksi. Vuosihuoltossa
ja kalibroinneissa ota yhteytta toimittajaan.

9.2 Yleisten kuulokkeiden ja mikrofonien saadot

Jarjestelman kaikki kalibroinnit on suorittanut valmistaja ennen sen toimittamista. Jarjestelma
tulee kalibroida sdanndllisesti sen luotettavan toiminnan takaamiseksi.

Lisenssi riippunen kalibrointi voidaan suorittaa myos paikallisesti. Tassa tapauksessa
kalibroinnit voidaan suorittaa erillisen kalibrointitydkalun avulla. Naita kalibrointeja ovat
kuulokkeiden, REM:in ja HIT-mikrofonin kalibroinnit.

9.3 Saannolliset jarjestelmatarkastukset

9.3.1 Paivittaiset laitetarkastukset

Saanndllisilla laitetarkastuksilla varmistetaan tarkat ja luotettavat testitulokset. Vaikka
seuraavat ohjeet ovat yleinen menettelytapa, katso aina alueellasi sovellettavat viralliset
standardit varmistaaksesi oikeudellisten ja kliinisten vaatimusten noudattamisen.

Paivittaiset tarkastukset ovat erityisen tarkeita kliinikoille, jotka kuljettavat laitteitaan usein.
Liikkuminen ja kasittely voivat aiheuttaa hienovaraisia vaurioita tai vaaranlaista kohdistusta,
joten rutiinitarkistukset ovat valttamattomia suorituskyvyn yhdenmukaisuuden sailyttamiseksi.

Suorita laitetarkastukset ymparistdssa, jonka melutaso vastaa todellisia testiolosuhteita,

© Auditdata - 2026, ID: DNO0324,/19 46



Kayttoohjeet

jotta tulokset ovat tarkkoja.

Paivittainen laitetarkastusmenettely
Vaihe 1: Tarkasta ja puhdista

o Tarkasta audiometri ja kaikki lisavarusteet kulumisen, lian tai vaurioiden varalta. Kiinnita
erityistd huomiota kuulokkeiden tyynyihin, pistokkeisiin, johtoihin ja liittimiin.

¢ Puhdista komponentit. Yksityiskohtaiset puhdistusohjeet ovat kohdassa Puhdistus.

¢ Vaihda kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat ennen jatkamista.

Vaihe 2: Lammittely

o Kytke laite paalle ja anna sen lammeta viisi minuuttia ennen kayttdéa (vahintaan yksi
minuutti).
e Tarkista ladattavien laitteiden osalta akun varaustaso ja lataa se tarvittaessa.

Vaihe 3: Tarkista komponentit
¢ Vertaa anturin sarjanumeroita ohjelmistotietoihin.

o Tarkasta kaikki kaapeliliitannat (pistokkeet, johdot, liitdntarasiat) asianmukaisen
asennuksen ja vakauden varmistamiseksi.

¢ Ratkaise mahdolliset ajoittaiset ongelmat ennen testausta.

Toiminnalliset testit
Vaihe 4: Matalan tason aanen tarkistus

¢ Soita aania matalilla kuulotasoilla (10-15 dB HL) kaikilla testitaajuuksilla.
e Varmista ilma- ja luujohtumisen kuuluvuus.
¢ Kuuntele kohinaa, huminaa, l[apimurtodania tai adnimuutoksia, kun kaytat peittavaa
aanta.
Vaihe 5: Korkean tason aanen tarkistus
» Aseta kuulotasot seuraavasti:

IImajohtuminen: 60 dB HL
Luujohtuminen: 40 dB HL

¢ -Varmista, ettd aani on selked, etta se ei vaaristy ja ettd muuntimen toiminta on
asianmukaista.
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Fyysiset testit
Vaihe 6: Muuntajan tarkastus

e Tarkista kuulokkeiden ja luujohtopaanauhojen kireys.

e Varmista, etta kaantyvat nivelet lilkkkuvat sujuvasti, eivat liian 16ysasti eivatka liian
jaykasti.

o Etsi kaapeleista ja otsapannoista merkkeja kulumisesta, rasituksesta tai metallin
vasymisesta.

Vaihe 7: Audiometrin tarkastus

e Varmista, ettei laitteen ollessa kayttamattomana kuulu ylimaaraista adnenvoimakkuutta.

e Varmista, etta kaikki kaapelit ja liittimet ovat tukevasti kiinni, eika niissa ole nakyvia
halkeamia tai kulumia.

o Tarkista audiometrin ja mahdollisten ulkoisten komponenttien, kuten aanikopin
kaapeleiden, valinen kiinnitys.

¢ Tarkista varovasti kaapeleita liikuttamalla, ettei sighaalissa ole katkoksia, jotka voivat
viitata l0ysiin tai vaurioituneisiin liitantdihin.
9.3.2 Puheaudiometrin ottotason saato

VU-mittarin tarkistaminen on suositeltavaa oikean herkkyystason varmistamiseksi paivittaisten
tarkastusten aikana. Tata varten toista CD:Ita kalibraatioaanta ja sadada ottotaso O dB:iin VU-
mittarilla.

9.3.3 Kalibroi mittapaa ja referenssimikrofoni (REM ja SM)

REM-mittauksissa putken vaihtamisen jalkeen on putken kalibrointi aina tehtava. Kun
kalibrointi on tehty oikein, mitattaessa REUG putki kalbrointipaikassa, REUG-kayran tulee olla
tasainen.

9.3.4 HIT-kalibrointi

Tarkasta saannollisesti koplerimikrofonin herkkyys ja kalibrointi(esim. kerran paivassa). Se
tehdaan seuraavasti:

1. lIrrota koplerimikrofoni kansi mikrofonikalvon saattamiseksi esiin.
2. Aseta se vastakkain referenssimikrofoni ilman, etta ne koskettavat toisiaan.

3. Tee OSPL90-mittaus, jolloin tuloksena on suora kayra tasolla 90 dB.
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9.4 Tarkastus

Vahintaan kerran viikossa tarkasta jarjestelma ja kaikki sen osat silmamaaraisesti. Kayton
aikana valvo tulosten luotettavuutta ja tee vertailututkimuksia mikali tulokset ovat
epaluotettavia.

9.5 Puhdistus
9.5.1 Kertakayttéosat

@ Tallaisia osia/tarvikkeita ovat tipit ja REM-mittapaassa kaytettavat putket. Havita sellaiset
osat toimipakkasi hygieniaohjeiden mukaan.

9.5.2 Uudelleenkaytettavat osat

Varmista uudelleenkaytettavien osien korkea hygienia ja puhtaus, erityisesti niiden, mitka ovat
asiakkaiden ihokontaktissa kayton aikana. Alla on puhdistusohjeet.

9.5.3 Puhdistusohjeet

* Kayta puhdistukseen pehmeaa kuivaa nukkaamatonta kangasta tai paperia, mita
kostutetaan hyvin vahan mietoon desinfektioliuokseen kuten isopropanoli. Liika liuoksen
kayttd saattaa johtaa sen joutumiseen laitteen sisdlle ja sisdisten komponenttien
vioittumiseen.

* Mitaan laitteen osaa ei laittaa autoklaaviin, paine- tai kaasusteriloida.

 Al4 upota tai kasta laitetta nesteeseen.

 Al4 kéyta asetoni tai paraffiini/kerosiini-perustaisia liuoksia, tai mitdan kovaa liuotinta
laiteen tai sen tarvikkeiden puhdistamiseen. Sellaisten aineiden kaytto on laitteelle
haitallista ja saattaa johtaa virheelliseen toimintaan.

9.6 Vaihtaminen uuteen anturiin

Kun asetat uuden anturin, varmista, etta asennusyksikkd tunnistaa sen. Noudata tata varten
ohjeita:

1. CLiita sovitusyksikko tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Kaynnista ohjelmisto.

3. Odota, kunnes sovitusyksikkd on alustettu ja liitetty. Tamanhetkinen yhteyden tila nakyy
naytdn alareunassa olevan tilarivin oikealla puolella.

Irrota vanha anturi.
Liitd uusi anturi sovitusyksikkdon.

Siirry ohjelmistossa kohtaan Apua > Lisenssitiedot > Liitetyt laitteet.

S

Tarkista uuden anturin nimi ja sarjanumero.
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8.
9.

10.

Jos tiedot vastaavat uutta anturia, voit aloittaa jarjestelman kaytdn normaalisti.
Jos tiedot vastaavat vanhaa anturia, jatka seuraavia vaiheita.

Valitse ohjelmistossa TyOkalut > Paivita kuuloketiedot.

Valitse tarvittava anturi ja napsauta Paivita kuuloketiedot.

Jarjestelma ilmoittaa sinulle, kun prosessi on paattynyt. Voit sulkea ikkunan ja aloittaa
jarjestelman kaytén normaalisti.

9.7 Potilastietojen suojaaminen

Potilastietojen suojaaminen on ratkaisevan tarkeaa luottamuksellisuuden sailyttamiseksi seka
oikeudellisten ja eettisten normien noudattamiseksi. Toteuta seuraavat toimenpiteet
tietoturvan parantamiseksi:

1.

Ota salasanasuojaus kaytt66n: Aseta vahvat, yksildlliset salasanat kaikille potilastietoja
kasitteleville laitteille ja ohjelmistoille. Tama lisaa kriittisen tarkean suojakerroksen
luvattomalta kaytolta.

Toteuta tietojen salaus: Kayta salaustydkaluja laitteisiin tallennettujen arkaluonteisten
tietojen suojaamiseen. Salaus varmistaa, etta vaikka tietoja kaytettaisiin ilman lupaa,
niita ei voida lukea.

Turvalliset varmuuskopiot: Varmuuskopioi potilastiedot sdanndllisesti turvallisiin,
paasynvalvottuihin paikkoihin. Valta kayttamasta suojaamattomia ulkoisia asemia tai
pilvipalveluja, joissa ei ole asianmukaista salausta ja turvaprotokollia.

Yllapida paivitettya ohjelmistoa: Pida kaikki kayttojarjestelmat, sovellukset ja
tietoturvaohjelmistot ajan tasalla haavoittuvuuksilta ja hyvaksikaytoilta suojaamiseksi.

Kayttdjien paasynvalvonnan toteuttaminen: Rajoita paasya potilastietoihin
kayttajaroolien ja vastuualueiden perusteella. Varmista, etta vain valtuutetuilla henkilGilla
on paasy arkaluonteisiin tietoihin.

Hyddynna turvallisia verkkoja: Varmista, etta tiedonsiirto tapahtuu suojattujen verkkojen
kautta. Valta julkisten tai suojaamattomien Wi-Fi-verkkojen kayttda, kun kaytat tai siirrat
potilastietoja.

10 Vianetsinta

Jos sinulla on ongelmia asennuksessa tai kaytdssa sovitussysteemin ohjelmiston kanssa, lue
tdma opas ennen kuin otat yhteytta tukeen.

Huomioi, ettd seuraavat vaatimukset taytyy tayttya:
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e Sovitusjarjestelma tukee Windows 10 seka Windows 10 Anniversary Update
kayttdjarjestelmia, Windows 11.

¢ Sovitusjarjestelman asentamiseksi tarvitaan paikallisen jarjestelmavalvojan oikeudet.

e Sovitusjarjestelma tukee NOAH 4 tai uudempaa.

Ennen vianhakua, varmista seuraavat:

 Irrota USB-kaapelit ja virtajohto (jos kaytossa) sovitus-/HIT-
e Kaynnista tietokone uudelleen.
o Liitasovitus-/HIT-yksikko tietokoneeseen USB-kaapelilla.
o Liita virtasyotto sovitus-/HIT- yksikkddn, jos sellainen on kaytossa.
e Varmista, etté kaikki osat on liitetty sovitus-/HIT-yksikkdon.
e Kaynnista ohjelmisto.
o Tarkasta ettd, sovitus-/HIT-yksikko on liitetty kunnolla:
¢ ohjelmassa on nakyvilla, etta laite nakyy liitettyna:
e PVirran merkkivalo palaa sovitus-/HIT-yksikdssa.

Jos jokin alapuolisista askelista ei toteudu, viitataan alla olevaan ongelmanratkaisutaulukkoon.

Ongelma Toimi
Ohjelmistoasennusongelma

* Asennus ei ole taydellinen e Kayta vain tuettuja Windows-kayttojarjestelmia.

(asennettaessa setup_ « Kayta viimeisimpia Windows paivityksia.
X.X.X.X.eXe). o Kayta Sovitusjarjestelman ohjelmisto setup.exe
internetista.

Ohjelmistoasennusongelma

e Stimuluspainike on
harmaana
audiogrammiosassa.

e Sovitusjarjestelman
kaynnistysvaiheessa
nakyy
"Lisenssihuomautus".

e Lisenssia ei ole aktivoitu. Aktivoi lisenssi Ohje-
valikossa seuraten ohjeita lisenssin aktivoimiseksi.

Laitteiston liitdntdongelmat

¢ Liitda USB-kaapeli ja virtajohto(jos kaytdssa)
uudelleen. Varmista, etta kaikki yksikot on liitetty.

¢ Ohjelmiston tilapalkin alla (Katso ohjelman tilapalkkia).
“AUD HW/ HIT HW” lukee: * Yrita toista tietokoneen USB-porttia.
“Ei-liitetty”. ¢ Kokeile toista USB-kaapelia.

¢ Jos liittyminen on tehty kytkimen tai hubin kautta,
liitd suoraan tietokoneeseen.

e Varmista, etta yksikko on liitetty tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
¢ Virtavalo palaa.

¢ El danta kuulokkeista tai
kaiuttimista, jne.
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Ongelma Toimi

¢ Irrota ja liita kaikki kuulokkeet.

o Liita USB-kaapeli ja virtajohto (jos kaytdssa)
uudelleen. Varmista, etta kaikki yksikot on liitetty.
(Katso ohjelman tilapalkkia).

Varmista, etta oikea kaiutin on valittu Tydkalut >
e REM:sta ei kuulu mitdan. | Asetukset > REM > Kaiutin valinta. Sitten tee putken
kalibrointi.

¢ Uudelleenkaynnista ohjelmisto.
o Liita USB-kaapeli ja virtajohto (jos kaytossa)

* Virtavalo ei pala uudelleen. Varmista, etta kaikki yksikot on liitetty.
ohjelmiston (Katso ohjelman tilapalkkia).
kaynnistyessa. e Varmista, etta yksikkd nakyy kayttojarjestelman
laitehallinnassa aanilaitteissa. Jos ei, ota yhteys
tukeen.

Jos tarvitaan HW-resetointi, noudata seuraavia ohjeita:

1. Sulje ohjelmisto.

2. lIrrota kaikki anturit, lisdvarusteet ja kaapelit
laitteesta.

3. Etsi pieni nollausreika laitteen takaosasta.

11111

usB Dc Right Left  Line Out

/ . Free Field Speakers SPDIF \

‘ Response |

| . . ' |
O | 2O
¢ Laite on nollattava. a A . A 4

| AC HF REM |

|

|
| i - |
Monitor Operator a_‘_.
120y ) Nonitor ( 14

|‘ o/ t Microonone\\/ ]

|
‘\
13 \ \ Talk Back Ambient [~ 15
N Microphone Mi:ropnone\‘/

- -

16 - Laitteiston nollaus 2000-1-asennusyksikédssé

4. Tyonna paperiliitin reikaan, kunnes tunnet kevyen
naksahduksen.

5. Pida paperiliitinta paikallaan ja liitd USB-kaapeli
irrottamatta sita.

6. Odota, etta laite vilkkuu muutaman kerran, ja poista
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Ongelma

Toimi

7. Kaynnista ohjelmisto uudelleen.
Uudelleenkaynnistyksen jélkeen laite pyytaa paivitysta.

Huomautus: Suorita vain tukipalvelun tai teknikon

sitten paperiliitin.

ohjeiden mukaan.
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11 Hotline ja tekninen tuki

Auditdata A/S, Wildersgade 10B, 1408 K66penhamina, Tanska. Puhelin +45 70 20 31 24
support@auditdata.com

Yhdistyneen kuningaskunnan vastuuhenkil: Auditdata Ltd., Staines-upon-Thames, Yhdistynyt
kuningaskunta. Puhelin +44 (0) 333 4444 212. support@auditdata.com

Australien Sponsor: Auditdata Pty Ltd, Postiosoite, Suite 33.02, Level 33, 1 O'Connell Street,
Sydney, NSW, 2000, Australia. Puhelin +61 7 3497 307 3. support@auditdata.com

Yhdysvallat: Auditdata, LLC, 88 Glocker Way, #352 Pottstown, PA 19465. +1 (610) 7689300.
support@auditdata.com

12 Operaattorin roolit ja toiminnot

Operaattorin roolit

Seuraavassa on lueteltu operaattorin roolit, joiden odotetaan yleensa olevan mukana
ohjelmiston jakelussa, huollossa ja muissa toiminnoissa:

e Sovellusten jakelu - vastaa tydpoytasovellusten jakelusta (tarvittaessa myos MSI-
pakkausten avulla).

¢ Yllapitdja - vastaa jarjestelman konfiguroinnista ja kayttdédnotosta, mukaan lukien
kayttajien luominen, hallinta ja valtuuttaminen potilashallintajarjestelmassa.

o Tietoturva - vastaa tietoturvan yllapidosta.
* Tietokannan yllapitaja - vastaa tietokannan varmuuskopioinnista.

¢ Kliinisen turvallisuuden vastuuhenkilo - vastaa kliinisesta turvallisuudesta.

Toiminnanharjoittajan toiminnot ja suositeltu taajuus

Operaattorin rooli Toiminta Suositeltu taajuus
Sovellusten jakelu Asiakassovelluksen asennus Asennuksen yhteydessa
Kayttajien oikeuksien maarittaminen; Kayttajien kayttddnoton
o . . heidan oikeuksiensa paivittéminen aikana ja
Jarjestelmanvalvoja . . o .
muuttamalla asianomaisia ominaisuuksien
kayttajarooleja. paivitysten jalkeen
Jarjestelmanvalvoja Kayttajien peruuttaminen Kayttajien poistuminen

. . . Kayttajien kayttodnoton
Kayttajien kouluttaminen tilien ytaj nt

_ . ) X ) . aikana ja
Jarjestelmanvalvoja turvallisuudesta ja salasanojen .. ..
. . ominaisuuspaivitysten
kasittelysta .
jalkeen
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Virustorjunta- ja haittaohjelmasuojauksen

Tietoturva e . Paivittain
pitaminen ajan tasalla.
Varmi n, etta kayttojarj Iman .
Tietoturva .a |stetaa. etta ayttOJa_Jeste a Viikoittain
tietoturvakorjaukset ovat ajan tasalla.
T|e"to_k.z‘a.r.1‘nan Varmuuskopioinnin seuranta Paivittain
yllapitaja
Tietokannan L .
|e.:.to‘ a @ Varmuuskopioinnin tarkastus Tarvittaessa
yllapitaja
Tietokannan , . . .
i Varmuuskopion palauttamisen valmistelu | Tarvittaessa
yllapitaja
Auditdatalle ilmoittaminen
[ llapitaja . . . . Tarvi
Tietoturva/yllapitaja asiaankuuluvista tietoturvaloukkauksista. arvittaessa
i ija/ kliinisen . . -
Hallmr_mua/ ! [Imoittaa Auditdatalle kliinisen .
turvallisuuden . . ) Tarvittaessa
- turvallisuuden vaaratilanteista.
vastuuhenkilo
Tietoturva Avainten tai varmenteiden vaihto Tarvittaessa

© Auditdata - 2026, ID: DN00324/19

55



Kayttoohjeet

Liite A
A.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Auditdata vakuuttaa taten etta 2000-1 Fitting Unit tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU
oleellisten vaatimusten ja sita koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
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Primus Fitting Unit+ (PFU+)

Auditdata
DECLARATION OF CONFORMITY

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Manufacturer name and Auditdata A/S
address Wildersgade 10B
1408 Copenhagen
Denmark
Notified Body name and TUV SUD Product Service
address GmbH
Ridlerstrasse 65 0123
80339 Munchen
Product Identification MD Category: Hearing Medical Diagnostic (Hardware
and Software)
Trademark: Primus PFU+
Type/Model: Primus Fitting Unit - PFU+ (PFU+)
CS (Common specification) N/A no common specification has been
published
SRN: DK-MF-000011415
Basic UDI/DI: 05711781DHF2000ZC
Risk class: Ila, rule 10
Lot/Batches/Serial All issued serial numbers from
number: 21000001
Intended purpose Audiometer is a device used for evaluating hearing acuity. The

audiometer records the subject's responses to produce an audiogram
of threshold sensitivity, or speech understanding profile. Audiometer
with stated accessories is indicated for non-continuous, noninvasive
air and optionally bone conduction and speech audiometric testing.
Audiometer is indicated for non-continuous real-ear measurements
(REM) at the ear drum by means of noninvasive external ear canal
insertion of a probe tube.

Conformity assessment Annex IX (Quality system and technical documentation assessment)
EC-Certificate No.: G10 076081 0015
DOC valid until 2029-02-18

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Auditdata A/S.
We hereby declare that the medical device specified above Is in conformity with the
European Regulation (EU) 2017/745 and Directive 2011/65/EU.

Copenhagen, February 19th 2024

Denys Lebedev, QA/RA Manager
il 1)

| 7
o
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o
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2000 Primus HIT Pro

Auditdata
DECLARATION OF CONFORMITY

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Manufacturer name and Auditdata A/S

address Wildersgade 10B
1408 Copenhagen
Denmark

Notified Body name and Danish Health and

address Medicines
Authority

Axel Heides Gade 1
2300 Copenhagen S,
Denmark

Product Identification MD Category:
Trademark:
Type/Model:

CS (Common specification)

C€

Hearing Medical Diagnostic (Hardware)
Primus HIT

2000 Primus HIT Pro (Unit), 2005 -1 HIT
Unit

N/A no common specification has been
published

SRN: DK-MF-000011415
Basic UDI/DI: 05711781DHF2000ZC
Risk class: I, rule 13
Lot/Batches/Serial All issued serial numbers from
number: 32000001
Intended purpose The HIT Unit is intendent to apply sound to the hearing aid in a closed

test box and obtain the acoustical output of the hearing aid in a
coupler cavity equipped with a microphone.

The HIT Unit is intended to be used together with the Software to
provide objective indication of the characteristics of a Hearing Aid.
Visualization of the obtained coupler microphone signal is only
available in the Software application.

The HIT Unit is indicated for technical quality inspection or fitting of
hearing instruments with no clients involved.

Conformity assessment Annex |, Il and 111

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Auditdata A/S.
We hereby declare that the medical device specified above Is in conformity with the
European Regulation (EU) 2017/745 and Directive 2011/65/EU.

Copenhagen, May 26t 2024

Denys Lebedev, QA/RA Manager
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2000 Primus Fitting Unit Pro

Auditdata
DECLARATION OF CONFORMITY

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Manufacturer name and Auditdata A/S
address Wildersgade 10B
1408 Copenhagen
Denmark
Notified Body name and TUV SUD Product Service
address GmbH
Ridlerstrasse 65 0123
80339 Minchen
Product Identification MD Category: Hearing Medical Diagnostic (Hardware
and Software)
Trademark: Primus Pro
Type/Model: Primus Fitting Unit Pro (2000 Primus

Fitting Unit Pro, PFU Pro)
CS (Common specification) N/A no common specification has been

published
SRN: DK-MF-000011415
Basic UDI/DI: 05711781DHF2000ZC
Risk class: lla, rule 10
Lot/Batches/Serial All issued serial numbers from
number: 25000001
Intended purpose Audiometer is a device used for evaluating hearing acuity. The

audiometer records the subject's responses to produce an audiogram
of threshold sensitivity, or speech understanding profile. Audiometer
with stated accessories is indicated for non-continuous, noninvasive
air and optionally bone conduction and speech audiometric testing.
Audiometer is indicated for non-continuous real-ear measurements
(REM) at the ear drum by means of noninvasive external ear canal
insertion of a probe tube.

Conformity assessment Annex IX (Quality system and technical documentation assessment)
EC-Certificate No.: G10 076081 0015
DOC valid until 2029-02-18

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Auditdata A/S.
We hereby declare that the medical device specified above Is in conformity with the
European Regulation (EU) 2017/745 and Directive 2011/65/EU.

Copenhagen, February 19t 2024

Denys Lebedev, QA/RA Manager

|
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2000 Primus Audiometer Unit Ice

Auditdata
DECLARATION OF CONFORMITY

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Manufacturer name and Auditdata A/S
address Wildersgade 10B
1408 Copenhagen
Denmark
Notified Body name and TUV SUD Product Service
address GmbH

Ridlerstrasse 65
80339 Munchen

Product Identification MD Category:

Trademark:
Type/Model:
CS (Common specification)

C€

Hearing Medical Diagnostic (Hardware
and Software)

Primus Ice
2000 Primus Audiometer Unit Ice

N/A no common specification has been
published

SRN: DK-MF-000011415
Basic UDI/DI: 05711781DHF2000ZC
Risk class: Ila, rule 10
Lot/Batches/Serial All issued serial numbers from
number: 26000001
Intended purpose Audiometer is a device used for evaluating hearing acuity. The

audiometer records the subject's responses to produce an audiogram
of threshold sensitivity, or speech understanding profile. Audiometer
with stated accessories is indicated for non-continuous, noninvasive
air and optionally bone conduction and speech audiometric testing.

Conformity assessment Annex IX (Quality system and technical documentation assessment)
EC-Certificate No.: G10 076081 0015
DOC valid until 2029-02-18

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Auditdata A/S.
We hereby declare that the medical device specified above Is in conformity with the
European Regulation (EU) 2017/745 and Directive 2011/65/EU.

Copenhagen, February 19t 2024

Denys Lebedev, QA/RA Manager
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2000-1 Fitting Unit

Auditdata

DECLARATION OF CONFORMITY

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Manufacturer name and Auditdata A/S

address Wildersgade 10B
1408 Copenhagen
Denmark

Notified Body name and TUV SUD Product Service
address GmbH

Ridlerstrasse 65

80339 Munchen

Product Identification MD Category:

Trademark:
Type/Model:
CS (Common specification)

SRN:
Basic UDI-DlI:
Risk class:

Lot/Batches/Serial number:

C€ o

Hearing Medical Diagnostic
(Hardware and Software)

Measure, Unity 4

2000-1 Fitting Unit (2000-1 FU)
N/A no common specification
has been published

DK-MF-000011415
05711781DHF2000ZC
Ila, rule 10

All issued serial numbers for
2000-1 FU from 33000001

1D: DN02476/02

Intended purpose Audiometer is a device used for evaluating hearing acuity. The
audiometer records the subject's responses to produce

an audiogram of threshold sensitivity, or speech understanding
profile. The 2000-1 FU with stated accessories is indicated for
non-continuous, noninvasive air and optionally bone conduction
and speech audiometric testing. The 2000-1 FU is indicated for
non-continuous real-ear measurements (REM) at the ear drum by
means of noninvasive external ear canal insertion of a probe tube.

Conformity assessment
assessment)

EC-Certificate No.:
DOC valid until

G10 076081 0015
2029-02-18

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Auditdata A/S.

Annex IX (Quality system and technical documentation

We hereby declare that the medical device specified above Is in conformity with the
European Regulation (EU) 2017/745 and Directive 2011/65/EU.

Copenhagen, February 19th 2024

Denys Lebedev, QA/RA Manager

© Auditdata - 2026, ID: DN00324/19



Kayttoohjeet

A.2 Vaatimustenmukaisuuslausunnot

Federal Communications Commission
Equipment Authorization Branch Laboratory
Division Office of Engineering and Technology
7435 Oakland Mills Road

Columbia, Maryland 21046

United States of America

FCC Compliance Statement for 2000-1 Fitting Unit and 2000-1 W-REM Probe
Products

This equipment has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, as per
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy. If not installed and used according to the instructions, it may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment to an outlet on a different circuit from the receiver.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Statement for 2000-1 Fitting Unit

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set for an uncontrolled
environment. The transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter. To avoid exceeding FCC radio frequency exposure limits, this equipment
should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.6 inches) between the
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antenna and your body during normal operation. Users must follow specific operating
instructions to ensure RF exposure compliance.

FCC SAR Exemption Statement for 2000-1 W-REM Probe

The RF output power is 5 mW, which falls below the FCC SAR exemption limits for a device with
a separation distance of 86 mm from the human body. These exemption limits are in
accordance with FCC CFR 47 §2.1093.

Innovation, Science and Economic Development Canada
3701 Carling Ave., Bldg. 94, Ottawa, ON, K2H 8S2, Canada

ISED non-interference disclaimer for 2000-1 Fitting Unit and 2000-1 W-REM
Probe Products

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation,
Science and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to
the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage ;

(2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

ISED RF Exposure Statement for 2000-1 Fitting Unit

This equipment complies with ISED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum
distance 20 cm (7.6 inches) between the radiator and any part of your body. This transmitter
must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Pour se conformer aux exigences de conformité ISED RSS-102 RF exposition, une distance de
séparation d'au moins 20 cm doit étre maintenue entre I'antenne de cet appareil et toutes les
personnes. Lanceurs ou ne peuvent pas coexister cette antenne ou capteurs avec d’autres.

ISED SAR Exemption Statement for 2000-1 W-REM Probe

RF output power is 5 mW - which falls below the ISED SAR exemption limits for a device with a
separation distance of 86 mm from the human body. These exemption limits are in accordance
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with ISED RSS-102, Section 2.5.1.

La puissance de sortie RF est de 5 mW, ce qui est inférieur aux limites d’exemption SAR d’ISED
pour un appareil avec une distance de séparation de 86 mm du corps humain. Ces limites
d’exemption sont conformes a la norme ISED RSS-102, section 2.5.1.
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A.2 Valmistaja

g Alla olevat mallit valmistaa:

Auditdata A/S
Wildersgade 10B

1408, Copenhagen
Denmark

Puhelin: +45 70203124

www.auditdata.com

C€

Primus Fitting Unit - PFU+

2000 Primus Fitting Unit Pro
2000 Primus Audiometer Unit Ice
2000-1 Fitting Unit

2000 Primus HIT Pro

0123
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A.3 Merkinnat

Measure

MeEnt & L vare

MeaSU e Auditdata

Ohjelmi

AUD & REM HIT

Liitetyn laitteen snro

Auditdata A/S
( €n123 ﬂ Wildersgade 10B, 1408 Kgbenhavn, Denmark

Copyright © 2011-2025 Auditdata A/S, Denmark
"FMOD Sound System', copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2009. uje
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Liite B

B.1 Tekniset maarittelyt

B.1.1 Sovitusyksikko6

Yksikko

Kuvaus

Arvo

Mekaaniset tiedot:

Primus sovitusyksikkd, ilman
kantta

Primus Pro, ilman kantta

Primus Ice, ilman kantta

Ulkoiset mitat LxS x K
Paino

Ulkoiset mitat Lx S x K
Paino

Ulkoiset mitat LxS x K
Paino

345 x 110 x 35 mm
475 ¢g

345 x 112 x 35 mm
500 g

167 x 110 x 32 mm
375¢g

Primus sovitusyksikko,
kannella

Primus Pro, kannella

Primus Ice, kannella

Ulkoiset mitat LxS x K
Paino

Ulkoiset mitat LxS x K
Paino

Ulkoiset mitat LxS x K
Paino

350 x 120 x 130 mm
800¢g

360 x 120 x 96 mm
900 ¢g

181 x115x94 mm
550¢g

2000-1 FU

Ulkoiset mitat LxS x K
Paino

142 x 142 x 55 mm
415¢g

Wireless Fitting Unit

Ulkoiset mitat LxS x K
Paino

142 x 142 x 55 mm
450 ¢g

Sahkoiset tiedot:

(¥} Virtalahde, matalan tehon

ulostulo

5V USB

max 500 mA

¥ Virtalahteet USB-teholle

yhdessa USB-eristyskaapelin
IF-TOOLS; ISOUSB-BOX-PLUS
kanssa; tuotenro 14000

USB-eristimessa on sisainen
virtalahde.

Ulostulojannite 5 Vdc, 0,5

A

& Toimitetut virtalahteet
USB-virtalahteelle yhdessa
OPTO USB -kaapelin kanssa

(tyyppi OPTICIS M2-100-03)

tyyppi Friwo FW7662M/05

Syéttdjannite 100-240V,
50/60 Hz, 150 mA;
antojannite 5 Vdc, 1.1 A

tyyppi Friwo FW8002M/05

Syéttéjannite 100-240V

+ 10 %, 50/60 Hz, 160
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Yksikko

Kuvaus

Arvo

mA. Ulostulojannite 5 Vdc,
1,4 A

A\ Toimitetut virtalahteet
suuren lahtotehon

Suoraan kytkettava virtalahde,
tyyppi Friwo FW7362M/15

Syéttéjannite 100-240V,
50/60 Hz, 150 mA;
antojannite 15 vdc, 2,0 A

toiminnoille
Suoraan kytkettava virtalahde, Syéttéjannite 100-240V
tyyppi Friwo FW8030M/15 + 10 %, 50/60 Hz, 300
mA. Ulostulojannite 15
Vdc, 2,0 A
FF-ulostulo Ylikuormitussuojaus 3 kanavaa, 20W 4 ohm
Left/Right, Sub/Mid, Rear 500 mV RMS max kuorma 16 ohmia
Free Field Line Out™1*2
Line Out 1/Line Out 2/Line
Out 3 - Free Field Line Out™3
Line Out/Demo Headset™#
Line Out™
Asiakas*1%2/Demo*3 ja L _
monitorointikuulokeulostulo 500 mVRMS max kuorma 16 ohmia
Kayttaja Elektreettimikrofonin -40 dB+/-5 dB
sisaanmenot (0dB =1V/pa, 1000 Hz)
Asiakasmikrofoni Elektreettimikrofonin -55 dB+/-4 dB
sisaanmenot (0dB =1V/pa, 1000 Hz)
REM-mittapaasisaanmeno Elektreettimikrofonin Viittaa s. B.2.2

sisaanmenot

IIma- ja
luujohtokuulokeulostulot

Aanekselle ja puheella:

3 Vrms (w. (ulkoinen virtalahde)
1 Vrms (vain USB)

125 Hz - 16 kHz taajuusalue

Luujohtokuulokkeelle:
250 Hz - 8 kHz taajuusalue

Maksimikuorma 4 ohm

Kalibrointi

Viitataan erilliseen
kalibrointiohjeeseen.

Aénekset ja puhesignaalit on
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Yksikko Kuvaus Arvo
kalibroitu maksimitasolle
Toleranssi: +/- 3 dB (< 8 kHz) +/-
5dB(>8)
Peitteet ovat kalibroitu
maksimidaanenpainetasolle
Vastauspainike Normaalisti avoin kontakti ja 12C
data-johto 3.3 volttinen suojattu
syottd
Sulakkeet Automaattisulakkeet
Ymparistétiedot:
Lampenemisaika (jos varastoitu 1 minuutti
huoneenlammaossa)
Kayttélampdtila Langattomien sovellettavien 10°C - 36°C
osien kanssa
Kayttolampdtila [lIman langattomia sovellettavia | 5°C - 40°C
osia
Varastointilampotila -30°C-70°C
Kosteus 5% -90%
Imanpaine (korkeus) 70 kPa (3000 m)
106 kPa (-400 m)
Liittimet:
A DC Pinni 2.5 mm/Reika 7.0

mm

Pinni: DC (+)
Rengas: DC (-)

2 USB 2.0 ja USB 3.0

Tayttaa vaatimukset 60601-1 3-
tai
IEC 60950-1

USB-B*1x2x3%4

USB-C*®

Kaiutin

S/PDIF*3%5 Optinen Audio TOSLINK connector*3
Optical Mini Jack 3.5
mm*>°

Vasen Anitek, H5-02-1-0-5-0 2 kpl*4*5

kaiutin/Keskikaiutin/Oikea 3 kp|*1*2*3

Line Out 1/Line Out 2/Line
Out 3 - Free Field Line Out*3

© Auditdata - 2026, ID: DN00324/19

B-3



Kayttoohjeet

Yksikko Kuvaus Arvo
Left/Right, Sub/Mid, Rear

Free Field Line Out*1%2 »

Stereo-liitin 3.5 mm

Line Out/Demo Headset™#

Line Out™®

Tutkijan ja asiakkaan Stereo-liitin 3.5 mm
mikrofonin sisaanmeno

Asiakas*1*2/Demo*3 ja Stereo-liitin 3.5 mm
Monitorointikuulokeulostulo

Air conductor 1 *1#%2%3%4 DIN 8 nastaa
Air conductor 2% 1%23 DIN 8 nastaa
Air conductor 3 (high DIN 8 nastaa
frequency)* 1#2+3

Bone conductor *1%2%3%4 DIN 8 nastaa
Client response* 1%2#3%4 DIN 8 nastaa
Option*2*3 DIN 8 nastaa
Probe*1/Real Ear Probe*2*3 | DIN 8 nastaa
input

Air conductor*® Mini-DIN 8 nastaa
Air conductor HF*2 Mini-DIN 8 nastaa
Bone conductor*® Mini-DIN 8 nastaa
Client response*5 Mini-DIN 8 nastaa
Option*® Mini-DIN 8 nastaa
REM Probe*® Mini-DIN 8 nastaa
Osat ja tarvikkeet*: Kuvaus

AUD (sovitusyksikdssa)

Klinikka-audiometri

REM (sovitusyksikdssa) REM-yksikko
Speech Mapping Speech Mapping reaaliaikaisella
aanella ja

sadannespisteanalyysilla

@ AUD/REM DC- adaptori

15V/2A

2 Optinen USBHiitants

Tyyppi OPTICIS M2-100-03

Kuulokkeet mikrofonilla

Tutkijan monitorointikuulokkeet
mikrofonilla
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Yksikko

Kuvaus

Arvo

Kuulokkeet mikrofonilla

Monitorointikuulokkeet

Mikrofoni

Poytamikrofoni

Jatkokaapeli

Kaiutin mukaanlukien kaapeli

FF-kaiutin REM-miittausta ja
audiometria varten

Inserttikuulokkeet

Audiometriset inserttikuulokkeet

Tipit (pieni)

Tipit Inserttkuulokkeisiin - pieni

Tipit (keskik.)

Tipit Inserttkuulokkeisiin -
keskik.

Tipit (suuri)

Tipit Inserttkuulokkeisiin - suurti

Inserttikuulokeputki

Vain inserttikuulokkeisiin.
Pituus 200 mm

Putken ohjain

Putken tuki

*1Tama on vain PFU:ssa.
*2 T3ma on vain PFU+:ssa.

*3 Tama on vain Primus Pro:ssa

*4 Tama on vain Primus Ice:ssa.
*5 Tama on vain Fitting Unit:ssa.

Soveltuvat osat Tyyppi B

M Huom: Nama osat taytyy korvata valmistajan vastaavilla identtisilla osilla.

Yksikko

Kuvaus

Inserttikuuloke/Insertti Flex-
kuuloke

Real Ear - audiometrin tulppakuulokkeet

ER-3A-tulppakuulokkeet

EarTone - audiometrin tulppakuulokkeet (Malli: EarTone,
tyyppi 3A)

ER-3C-tulppakuulokkeet

Etymotic - audiometrin tulppakuulokkeet (Malli: Etymotic
Research, tyyppi 3A)

HDA-200 -kuulokkeet

Sennheiser - sirkumauraaliset audiometrin
korkeataajuuskuulokkeet

HDA-300 -kuulokkeet

Sennheiser - sirkumauraaliset audiometrin
korkeataajuuskuulokkeet

DD45 -kuulokkeet

Interacoustics - supra-auraaliset audiometrin kuulokkeet
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Yksikko

Kuvaus

TDH-39-kuulokkeet

Supra-auraaliset audiometrin kuulokkeet

HDA-280 -kuulokkeet

Sennheiser - audiometrin vakiokuulokkeet

DD450 -kuulokkeet

RadioEar - sirkumauraaliset audiometrin
korkeataajuuskuulokkeet

DD65 -kuulokkeet

Interacoustics - sirkumauraaliset audiometrin kuulokkeet

DD65v2 -kuulokkeet

RadioEar - sirkumauraaliset audiometrin kuulokkeet

B-71/B-81 Luujohto

RadioEar - audiometrin luujohtuvat

Vastauspainike

Yksipainikkeinen vastauspainike

FF-kalibrointityokalu

FF-kalibrointimikrofoni

REM-mittapaa/REM Flex -
mittapaa

REM-mittapaa, binauraalinen

WL REM-anturi

WL REM-anturi, binauraalinen

CA1-kuulokkeet

RealEar audiometriset circumaural-kuulokkeet,
vakiotaajuudet

CA1 HF -kuulokkeet

RealEar audiometriset circumaural-kuulokkeet,
laajennetut taajuudet

SA1 HBA -kuulokkeet

RealEar audiometriset supra-aural-kuulokkeet,
vakiotaajuudet

SA1 RE-7 -kuulokkeet

RealEar audiometriset supra-aural-kuulokkeet,
vakiotaajuudet

BC1 luujohtovarahtelija

RealEar audiometrinen luujohtovarahtelija

IN1 inserttikuuloke

RealEar audiometrinen inserttikuuloke

Mikrofoni

Ymparistomelumikrofoni

*) Huom: Osa-ja lisélaitteet saattavat muuttua ilmoittamatta.

B.1.2 HIT - yksikko

Yksikko

Kuvaus Arvo

Sisakayttdéon

Mekaaniset tiedot:

Primus HIT-jarjestelma

Ulkoiset mitat LxS x K

350 x 320 x 125 mm

Paino

4.5 kg

Primus HIT Pro

Ulkoiset mitat Lx S x K

344 x 347 x 140 mm

Paino

5.8 kg

Séhkobiset tiedot:
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Yksikko

Kuvaus

Arvo

Matalatehoinen virtalahde

5V USB

max 500 mA

(2 Virtaldhteet USB-teholle

yhdessa USB-eristyskaapelin
IF-TOOLS; ISOUSB-BOX-PLUS
kanssa; tuotenro 14000

USB-eristimessa on sisainen
virtalahde.

Ulostulojannite 5 Vdc, 0,5 A

(%3 Toimitetut virtaldhteet

USB-virtalahteelle yhdessa
OPTO USB -kaapelin kanssa
(tyyppi OPTICIS M2-100-03)

tyyppi Friwo FW7662M/05

Syéttéjannite 100-240V,
50/60 Hz, 150 mA;
antojannite 5 vVdc, 1.1 A

tyyppi Friwo FW8002M/05

Sy6ttéjannite 100-240V +
10 %, 50/60 Hz, 160 mA.
Ulostulojannite 5 Vdc, 1,4 A

@ Toimitetut virtalahteet
suuren lahtotehon
toiminnoille

Suoraan kytkettava
virtaldhde, tyyppi Friwo
FW7362M/15

Sy6ttéjannite 100-240V,
50/60 Hz, 150 mA;
antojannite 15 vdc, 2,0 A

Suoraan kytkettava
virtalahde, tyyppi Friwo
FW8030M/15

Syéttéjannite 100-240V +
10 %, 50/60 Hz, 300 mA.
Ulostulojannite 15 Vdc, 2,0 A

Verkkovirran vaihtelut

+10 % normaalijannitteella

YLIJANNITEPIIKIT

YLIJANNITELUOKKA Il-taso

HUOM 1 Nama
ylijdnnitepiikkitasot ovat
tyypillisia laitteille, mitka
toimitetaan rakennuksiin.

VALIAIKAISET YLIJANNITTEET,
mitka ilmenevat
syottéjannitteessa

2 500 V syOksyjannitekesto

FF-ulostulo Ylikuormitussuojaus max 20 W 4 ohmiin

Sulakkeet Automaattisulakkeet

Ympéristétiedot:

Lampenemisaika (jos varastoitu 1 minuutti

huoneenlammossa)

Kayttolampdtila 5°C-40°C

Varastointilampdatila -30°C-70°C

Kosteus 5% - 90%

IImanpaine (korkeus) 70 kPa (3000 m)
106 kPa (-400 m)
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Yksikko

Kuvaus

Arvo

Sovellettava SAASTEASTE
aiotussa ymparistdssa

SAASTEASTE 2 useimmissa
tapauksissa

Liittimet:

A

Pinni 2.5 mm/Reika 7.0 mm

elektreettimikrofoni

Pinni: DC (+)
Rengas: DC (-)
USB 2.0jaUSB 3.0 Tayttaa vaatimukset 60601- | USB-B
1 3-tai IEC 60950-1
Vasen HI-PRO tai NOAHIink™ | 6-pinninen mini DIN
-liitanta
Oikea HI-PRO tai NOAHIink™ | 6-pinninen mini DIN
-liitanta
Monitorointikuulokkeet Stereo-liitin 3.5mm
Osat ja tarvikkeet*: Kuvaus
Referenssimikrofoni Asennettu,

Referenssimikrofoni 25 cm
(vain HIT Pro:ssa)

Asennettu,
elektreettimikrofoni

Kytkinontelonmikrofoni

Asennettu,
elektreettimikrofoni

Kytkinontelonmikrofoni 15
cm (vain HIT Pro:ssa)

Asennettu,
elektreettimikrofoni

Kytkinontelo

2cc-kytkinontelo ITE:lle,
BTE:lle ja RIC:lle (vain HIT
Pro:ssa) ja taskukojeelle
(vain PHITU:ssa)

KK-virtasyottd, 5 kokoa

Tyypit 5A, 10A, 312, 13 ja
675

BTE-putki Putki BTE-kojeille. Pituus
25 mm
ITE-vaha Vaha ITE-kojeen

kiinnittamiseksi
kytkinonteloon

*) Huom: Osa-ja lisalaitteet saattavat muuttua ilmoittamatta.

© Auditdata - 2026, ID: DN00324/19

B-8




Kayttoohjeet

B.2 Tekniset tiedot
B.2.1 AUD-jarjestelma

Maara kanavia: Kaksi kanavaa
Aénen esitystavat: Tasainen, pulssitettu
Signaalityypit Puhdasaanes:

IEC 60645-3:2007
125 Hz - 16 kHz*
Tarkkuus 0.2%

Moduloitu aanes:

125 Hz - 8 kHz
Lineaarinen kolmiomainen
10.8 Hz toistonopeus
+/-10% Taajuuspoikkeama
(kantoaallon taajuudesta)

Peiteddnekset: Kapeakaistakohina:

IEC 60645-1, 1/3-
oktaavisuodin geometrisella
keskitaajuudella, audiometrin
aaneksen taajuus

Valkoinen kohina:
100-20000 Hz with +3
dB/oktaavi koko
taajuusalueella

Puhepainotettu:

IEC 60645, 125-1000 Hz +3
dB/oktaavi, 1000-6000 Hz -
9 dB/oktaavi

Vaaleanpunainen kohina:
100-20000 Hz, +/-1 dB koko
taajuusalueella

Kuulotasot: -10-120dB HL
keskitaajuuksilla

Poikkeama, dB: 0.5dB

Hairiot: [Imajohtuvuus alle 3 %.

Luujohtuvuus alle 6 %.

* Primus Ice tukee vain 125 Hz - 8 kHz.
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B.2.2 REM-jarjestelma

Kanavien maara:

4 kanavaa (2
sondimikrofoniyksikkda,
kummassakin viitemikrofoni
ja sondimikrofoni)

Signaalityypit:

Valkoinen kohina,
puhepainotettu kohina ja
vaaleanpunainen kohina
Tekniset ominaisuudet, katso
kohta B.2.1.

Muut signaalit:

ISTS-signaali, IEC 60118-15,
Huippukerroin: 17

ISTS MPO -signaali:

Taso: 90 dB

SPL-taajuudet: 0,5, 1, 2, 3,4
kHz

Aika paalla: 250 ms

Aika pois paalta: 250 ms
Nousu- ja laskuaika: 25 ms
ICRA-signaalit: (Kuulolaitteen
kliinisen

testiympariston
standardointi)

DSL-signaalit: Naaras S ja SH
(Child Amplification
Laboratory

National Centre for Audiology
Western University London,
Ontario)

Taajuusalue:

125 Hz - 16 kHz

Signhaalitasot:

50 - 90 dB SPL

Tarkkuus:

4 dB:n sisalla

Signaalianalyysi:

Analyysin tyyppi: FFT
Analyysin kaistanleveys:
125 Hz - 16 kHz
Erottelutarkkuus: 24
kaistaa/oktaavi
Ikkunointityyppi: Hann

Vaimennustyyppi:

Modifioitu painemenetelma

Herkkyys, sondimikrofoni

Riippuen valitusta
tuloalueesta,
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10 aluetta saatavana
-35dB (0dB =1V/pa, 1000
Hz)

Herkkyys, viitemikrofoni Riippuen valitusta
tuloalueesta,

6 aluetta saatavana

-35dB (0dB =1V/pa, 1000

Hz)
Mittausalue 40 dBSPL - 100 dB SPL
B.2.3 HIT-jarjestelma
Maara kanavia: 2 kanavaa - Yksi

kytkinontelomikrofoni ja yksi
referenssimikrofoni

Signaalityypit Puhdasaani, moduloitu aani,
kapeakaistainen kohina,
valkoinen kohina, puhehaly ja
vaaleanpunainen kohina

Teknisissa maarittelyissa
viitataan osioon B.2.1.

Imanpaine (korkeus) 200 Hz - 16 kHz
Signaalitasot: 40 - 100 dB SPL
Toleranssi, dB: +/- 1,5 dB taajuusalueella

200-2000 Hz ja +/-2,5dB
taajuusalueella 2000 - 5000
Hz tai enemman.

Puhtaan aanen tarkkuus: +/-2%
Hairiot: Alle 0,5% 70 dB: ssa. Alle 2%
90 dB: ssa.

B.2.4 Inserttikuuloke/Insertti Flex-kuuloke

Inserttikuuloke/Insertti Flex- | Audiometrin
kuuloke inserttikuulokkeet
mukaanlukien

IImanpaine (korkeus) 125 Hz to 8 kHz
Maksimiantotaso: Aina 120 dB HL
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keskitaajuuksilla

Noudattaa:

EN 60645 ja ISO 389-2

B.2.5 REM-mittapaa/REM Flex -mittapaa

REM-mittapaa/REM Flex -
mittapaa

5% -90%

[Imanpaine (korkeus)

70 kPa (3000 m)

106 kPa (-400 m)

125 dB SPL vahemman kuin
3% hairiota.
aina 135 dB SPL

B.2.56 Langaton REM-anturi

Parametri

Arvo

Taajuusalue

125Hz - 16KHz

SPL enintaan

106 dB viite, 126 dB anturi

Herkkyys -35dB
Ekvivalenttinen melutaso SNR > 62dB
Fyysinen paino 45g

Mitat (P x L x K) 197 x 170 x 18 mm
Akun kapasiteetti 250mAh 3.7V
Kayttélampdtila 10°C-36°C

Akun kesto (yhdella
latauksella):

Enintdan 5 tunnin mittaus

Toiminta-alue (nédkoyhteys)

Suositeltu maksimialue 5,5
metria FU:sta ilman esteita

Laite on yhteensopiva
seuraavien standardien
kanssa:

ANSI S3.46, IEC 61669, EN
61669

B.2.5 Ymparistdmelumikrofoni

Esiasetukset

Suurimpien sallittujen
ymparistdmelutasojen (MPANL) arvot
perustuen 1SO-, ANSI-, OSHA-standardeihin
tai kayttajan maarittdmiin arvoihin.

125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630,
Taajuudet | 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500,
3150, 4000, 5000, 6300, 8000.
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Tasoalue

20-90 dB SPL, tarkkuus 1,5 dB tai
parempi.

Mikrofoni

Kayttaa REM-anturia tai erillista
(raataloitya) poytamikrofonia:

Ymparisateileva, suorituskyky vastaa
luokkaa 2

e Signaali-kohinasuhde: 74 dB (oma
kohina 20 dBA)

e Suurin tulotaso: 115 dB

e Dynaaminen alue: 95 dBA

Muuntimet

ANM-esiasetukset on maaritetty seuraaville
muunnintyypeille: Supra-aural, circum-aural
(Peltor), inserttikuulokkeet ja luujohto.

Kalibrointi

Kalibrointi on mahdollista kayttamalla
standardia 1 kHz 94 dB aanikalibraattoria
ja CalTool-ohjelmistoa. Kalibrointijakso ja
ilmoitukset voidaan maarittaa
sovitusyksikon ohjelmistoasetuksissa.
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B.3 EMC-vaatimusten yhteensopivuus

B.3.1 EMC-luokitus, standardit ja testimenetelmat

Paastét: EN 55011/CISPR11, ryhma 1, luokka B

Harmoniset yliaallot: IEC 61000-3-2:2018, luokka A

Jannitevaihtelut ja valkyntapaastot: | IEC 61000-3-3:2013

Sietokyky: Testitasot ammattimaisen terveydenhuollon
ymparistossa.

Koteloportti:

EMC-perusstandardi Hairidnsietotestin raja

IEC 61000-4-2 (ESD) + 8 kV kosketus, + 2 kV, £ 4 kV, £ 8kV, £ 15 kV ilma

IEC 61000-4-3 (sat.kentat) 3V/m, 80 MHz - 2,7 GHz, 80 % AM, 1 kHz ja

testipisteet/taajuudet standardin IEC/EN 60601-1-2
taulukon 9 mukaan

(radiotaajuiset langattomat viestintalaitteet):
385 MHz; pulssimodulaatio: 18 Hz; 27 V/m

450 MHz, FM + 5 Hz:n poikkeama: 1 kHz siniaalto; 28
V/m

710, 745, 780 MHz; pulssimodulaatio: 217 Hz; 9 V/m
810, 870, 930 MHz; pulssimodulaatio: 18 Hz; 28 V/m
1720, 1845, 1970 MHz; pulssimod.: 217 Hz; 28 V/m
2450 MHz; pulssimodulaatio: 217 Hz; 28 V/m;

5240, 5500, 5785 MHz; pulssimod.: 217 Hz; 9 V/m
IEC 61000-4-8 (magn.kentat) 30 A/m, 50 Hz ja 60 Hz
Tulo a.c. Power Port:

EMC-perusstandardi Hairidnsietotestin raja

IEC 61000-4-4 (burstia) + 2 kV, 100 kHz toistotaajuus

IEC 61000-4-5 (ylijannitepulssia) + 0,5 kV, + 1 kV, vaiheesta vaiheeseen

IEC 61000-4-6 (radiotaaj. 3V/m, 0,15 MHz - 80 MHz, 80 % AM, 1 kHz

hairidsignaalit) 6 V/m ISM-kaistojen sisalla valilla 0,15 MHz - 80
MHz

IEC 61000-4-11 (jannitekuopat) 0 % UT; 0,5 jakso, 0°,45°,90°, 135°, 180°, 225°,

270° ja315°.0 % UT; 1 jakso ja 70 % UT; 25/30
jaksoa 0°:ssa
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IEC 61000-4-11 (jannitekatkokset)

0 % UT; 250/300 jakso

Potilaan kytkentaliitin: Laitteessa ei ole potilaan kytkentaliitinta

Signaalin tulo-/lahtdportti:

EMC-perusstandardi

Hairibnsietotestin raja

IEC 61000-4-2 (ESD)

+ 8 kV kosketus, + 2 kV, + 4 kV, + 8 kV, + 15 kV ilma

IEC 61000-4-4 (burstia)

Koskee vain potilaan kuulokkeita, potilaan
asiakaskytkinta ja kaiutinkaapeleita, koska kaapelin
pituus saattaa olla > 3 m.

IEC 61000-4-5 (ylijannitepulssia)

N/A; kaikki SIP/SOP-kaapelit, joita ei ole kytketty
suoraan ulkokaapeleihin.

IEC 61000-4-6 (radiotaaj.
hairidsignaalit)

Koskee vain potilaan kuulokkeita, potilaan
asiakaskytkinta ja kaiutinkaapeleita, koska kaapelin
pituus saattaa olla > 3 m.

B.3.2 Lisdvarusteiden suurimmat sallitut kaapelipituudet

Lisavaruste, anturi

Kaapelin maksimipituus

Asiakkaan vastauskytkin

[Imajohtuvat kuulokkeet,
esim. TDH39, DD45, DD450,
HDA300

Luujohtuvat kuulokkeet,
esim. B71

Virtalahde (pienjannitepuoli) | 1,8 metria
USB kaapeli 3 metria
REM-anturit 2,5 metria (yhdessa

jatkokaapelin 91.0704
kanssa, jatkettavissa 5,5
metriin)

Tulppakuulokkeet, esim.
EAR-3A, ER-3C

2 metria (yhdessa
jatkokaapelin 91.0704
kanssa, jatkettavissa 5,5
metriin)

Vapaakentan suhteen
kalibroitu mikrofoni

3 metria

Péytamikrofoni (Talkback-
mikrofoni)

2,5 metria

Mikrofonilliset kuulokkeet
(monitorin kuulokkeet)

2,5 metria

Kaiutin LSO1

5 metria

RECD-kaiutin LS Mini

2,5 metria
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Ymparistomelumikrofoni 2,5 metria
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B.4 Nastajarjestys

Sovitusyksikkd

Liitin Air Conductor Bone
1,2,3 Conductor
1. Maa 1. Ulostulo
8-napainen DIN-liitin 2. Data 2. Data
yloés/lataus ylos/lataus
3. Maa 3. Ei-liitetty
4. Optio -
mikrofonis. 4. Etittetty
5. 5.
Liitintunnistin | Liitintunnistin
6. Vasen 6. Maa
kanava ulost.
7. Olkea 7. Eiliitetty
naaras kanava ulost.
8. Maa 8. Maa
Option *2*3 Probe*!/Real Ear Probe *2*3 Client Response
1. Toi ikrofoni-
- oinen mikroton 1. Maa 1. Ei-liitetty
sisdanmeno

2. Data ylos/lataus

2. Data ylos/lataus

2. Logiikkasisddnmeno

meno

vasen

(High/Low)
3. Maa 3. Maa 3. Ei-liitetty
4. 4.
Ykkosmikrofonisisaan- | Referenssimikrofonisisaanmeno, | 4.+3.3Vdc

5. Liitintunnistin

5.
Referenssimikrofonisisaanmeno,
oikea

5. Liitintunnistin

6. Kuulokeulostulo,
positiivinen

6. Mittapaamikrofonisisaanmeno,
vasen

6. Kontrollikello

7. Kuulokeulostulo,
negatiivinen

7. Mittapdamikrofonisisddnmeno,
oikea

7. Kontrollikello

8. Maa

8. Maa

8. Maa
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Free Field:
Left/Right,
Rear and
Client Sub/Mid *1*2
Liitin “1*2/pemo™3
Headset Fl'ee F|e|d:
Line out 1,
Line out 2
Line out 3 *3
L. 1. Kanava
L Vasemman 135
3.5 mm TRS -liitin kanavan 9,y
ulostulo
ulostulo
!- 2. Oikean 2. Kanava
f f kanavan 2,46
2 1 ulostulo ulostulo
3. Maa 3. Maa
Operator
Monitor Headset Operator Microphone Left Microphone Talk Back
. Microphone
Right
1. Vasemman kanavan e 1. 1.

1. Sisdanmeno e e
ulostulo Sisaanmeno | Sisdanmeno
2. Oikean kanavan ulostulo Ei-liitetty Ei-liitetty Ei-liitetty
3. Maa 3. Maa 3. Maa 3. Maa

Virransyo6ttd: DC-LIITIN

1. +15 Vdc, 2A max
(Keski)

2.Maa (Sleeve)
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USB: B-tyyppi
1. 5 Vdc, 0.5A max
2. Data -
1 2
= -
- _— 3. Data +
4 3
4. Maa
| — SPDIF: Toslink optinen
lahetin *3
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Kaiutinulostulo, oikea, keski, vasen

1. Positiivinen

OO

2. Negatiivinen

*1Tama on vain PFU:ssa.
*2 Tama on vain PFU+:ssa.

*3 Tama on vain Primus Pro:ssa.

2000-1 Fitting Unit

8-napainen Mini-
Din-liitin L Liitin
Etunakyma P|nIn|I||t-
in
AC1, Asiak. | Valinnain-| REM- .
AC2 BC vast. en anturi ANM Mic.
Signaal-
Kytk. Kytk. Kytk. Kytk. in Signaalim-
tunn. tunn. tunn. tunn. mitt.mi- | ik.
k.R
Signaal-
+3.3V- | Signaalin | in .
Maa | Maa DC kytkmik. | mittmi- | ket
k.L
Signaal-
Signa- | ... . 12C RECD in ,
air | o€ e | kaitin+ | putkimi-| B KYKEW
k.R
4 Data Data P.Ot' Data Data Data
signaal-
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i
Signaal-
Signa- | .. . 12S RECD in .
° aiL 2831 oo | kaiutin- | putkimi-| B YR
k.L
Signaal-
Maa R | Signaalim- Signaalin |in .
6 aa Maa | hittmik. | putkimi-| & KR
k.R
Signaal-
Maan in .
7 Maa Maa Maa kytk.mik. | mitt.mi- Maa mik.
k. L&R
Sighaalim- | Ground Signaalin iSnlgnaal-
8 Maa L | >© mittausmi-| " | Ei kytketty
aa K putkimi-
) k.L
3,5 mm:n stereoliitin Liitin
Talk Back
. Microphone,
Pinniliitin Monitor Operator
Headset, Line .
out Microphone,
Ambient
3 2 1 1 (Kérki) Signaalilahto Slgna.a‘lilltu'lo
vasen (bias-jannite)
Signaalilahto .
2 (rengas) oikea Ei kytketty
3 (holkki) Maa
Virransyo6tto, DC-virtaliitin Pinniliitin Signaali

Keskimmainen pinniliitin

+15VDC / maks. 2 A

Holkki

Maa

Kaiutin, vasen ja oikea

Pinniliitin

Signaali
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Plusnapa (+)

Miinusnapa (-)
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Kayttoohjeet

Liite C

C.1 Minimivaatimukset (Ohjelmistoa varten)

C.1.1 PC s Tydbasemavaatimukset

Minimivaatimukset

Suositellut vaatimukset

Prosessoriarkkitehtuuri /
valmistaja

x86-64-arkkitehtuuri; Intel- tai
AMD-prosessori

x86-64-arkkitehtuuri; Intel- tai
AMD-prosessori

Prosessori/kellotaajuus 2 GHz 2 GHz (tai kork.) moniydin
Systeemi-RAM 2GB 4 GB tai enemman
Vapaa kovalevytila 2 GB 2 GB

Kayttojarjestelma

Windows 10 ja Windows 10
Anniversary Update

Windows 10 ja Windows 10
Anniversary Update

Windows 11
Nayttéresoluutio 1280 x 1024 1600 x 1200
Grafiikkakortti XVGA Kaksoisnayttdmahdollisuus

CD-asema

Tarvitaan jos puhetestin
sanat ovat CD:lla.

Tarvitaan jos puhetestin sanat
ovat CD:lla.

Sovitusjarjestelman
liittdminen tydasemaan

USB 2.0 tai uudempi

USB 2.0 tai uudempi

HIT-jarjestelméa
tybasemaanSy (optio)

USB 2.0 tai uudempi

USB 2.0 tai uudempi

* Kayttdjarjestelma on oltava paivitettyna. Kaikki Windows-paivitykset on oltava asennettuina.

** Jos USB-hub:ia kaytetdan molempien yksikoéiden liittdmiseen tarvitaan USB hub, missa on

oma virtasyotto.
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